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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 
1.1.1 Описание административного состава поселения 
Надеждинское сельское поселение, занимающее площадь 42,062 тыс. га, из которых 10,215 тыс. га занимают земли лесного фонда. Надеждинское сельское поселение расположено в Надеждинском районе Приморского края. В состав Надеждинского сельского поселения входят: 
· село Вольно-Надеждинское, общей площадью 2380 га; 
· посёлок Новый, общей площадью 295,6 га; 
· посёлок Западный, общей площадью 165,7 га; 
· село Прохладное, общей площадью 634,6 га; 
· посёлок Зима Южная, общей площадью 171,3 га; 
· посёлок Шмидтовка, общей площадью 84,4 га; 
· посёлок Де-Фриз, общей площадью 177,9 га; 
· посёлок Соловей-Ключ, общей площадью 1016 га; 
· посёлок Ключевой, общей площадью 137,2 га; 
· село Кипарисово, общей площадью 210,3 га; 
· посёлок Стеклозаводский, общей площадью 76,4 га; 
· посёлок Таёжный, общей площадью 73,7 га; 
· посёлок Кипарисово 2, общей площадью 554,7 га; 
· посёлок Сиреневка, общей площадью 31,8 га; 
· посёлок Мирный, общей площадью 56,5 га; 
· посёлок Морской, общей площадью 38,7 га; 
· посёлок Рыбачий, общей площадью 21,8 га; 
· посёлок Тоннель, общей площадью 13,9 га; 
В масштабах края численность населения «Надеждинского сельского поселения» составляет 0,96 % к населению края. По отношению к численности населения района - 48,01%. 
Плотность населения 24,4 человек на 1 кв.км. 
Климат Надеждинского сельского поселения - умеренный, муссонный, влажный. Среднегодовая температура положительная +4,2 °С. Среднегодовая сумма осадков в среднем равна 799 мм. Режим выпадения атмосферных осадков в течение года очень неравномерный. Основная масса осадков выпадает летом и составляет 90-92%, от годовой нормы. В зимний период образуется незначительный, но устойчивый снежный покров, который сохраняется в среднем около шести месяцев. Высота снежного покрова колеблется в пределах 22-24см. 
Среднемесячная температура января составляет -13 °С. Абсолютный минимум многолетних наблюдений -31,4 °С. Среднемесячная температура августа +19,4 °С. Абсолютный максимум многолетних наблюдений +34,1 °С. 
Надеждинское сельское поселение расположено в Надеждинском районе на юге Приморского края на берегу Амурского залива. Координаты поселения: 43022 северной широты, 131059 восточной долготы. 
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Рисунок 1.1.1 – Географическое расположение  
1.1.2 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы теплоснабжения 
В таблице 1.1.1 приведен перечень организаций, занимающихся теплоснабжением потребителей тепловой энергии. 
Таблица 1.1.1 – Теплоснабжающие организации 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 

	1 
	кот.№1  
	п.В-Надеждинское, ул.Анисимова 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	2 
	кот.№2 
	п.В-Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	3 
	кот.№5  
	п.Кипарисово,  
ул.Лесная,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	4 
	кот. №6  
	п.В-Надеждинское, ул.Строителей 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	5 
	кот.№7  
	п.В-Надеждинское, ул.Геологов 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	6 
	кот.№8  
	п.В-Надеждинское, ул.Трактовая 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	7 
	кот.№15 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	8 
	кот.№17  
	с.Прохладное, ул.Молодежная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	9 
	кот.№18  
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	10 
	кот.№20  
	п.Рыбачий 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	11 
	кот.№28  
	п.Морской 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	12 
	кот.№30  
	п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	13 
	Кот. №62  
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	14 
	АМК "Чайка"  
	п.Таежное 
	КГУП"Примтеплоэнерго"(только сети) 


 
1.1.3 Описание зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
 «КГУП Примтеплоэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей как производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении, её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении подразделения. «КГУП Примтеплоэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в «Надеждинском сельском поселении» Надеждинского района, Приморского края, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются: источники теплоснабжения: 
Водогрейная котельная №1 - село Вольно-Надеждинское; 
Водогрейная котельная №2 - село Вольно-Надеждинское; 
Водогрейная котельная №5 - село Кипарисово; 
Водогрейная котельная №6 - село Вольно-Надеждинское; 
Водогрейная котельная №7 - село Вольно-Надеждинское; 
Водогрейная котельная №8 - село Вольно-Надеждинское; 
Водогрейная котельная №15 - пос. Новый; 
Водогрейная котельная №17 - село Прохладное; 
Водогрейная котельная №18 - село Прохладное; 
Водогрейная котельная №20 - пос. Рыбачий; Водогрейная котельная №28 - пос. Морской; 
Водогрейная котельная №30 - село Кипарисово. 
Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе «КГУП «Примтеплоэнерго» в «Надеждинское сельское поселение» составляет около 18,1 км в двухтрубном исполнении. 
1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения 
Ситуационная 	схема 	зон 	действия 	источников 	теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.2.  Источников с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергией нет. 
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Рисунок 1.1.2 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. В-Надеждинское, п. Новый) 
[image: ] 
Рисунок 1.1.3 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на 
ситуационной схеме (с. Прохладное) 
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Рисунок 1.1.4 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на 
ситуационной схеме (п. Морской, п. Рыбачий) 
 
[image: ] 
Рисунок 1.1.5 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на 
ситуационной схеме (п. Кипарисово) 
[image: ] 
Рисунок 1.1.5 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на 
ситуационной схеме (п. Таежный) 
1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 
В общем случае индивидуальные источники теплоснабжения имеют место быть в зонах жилой одноэтажной застройки с приусадебным хозяйством, а также в собственности учреждений, не отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям.  
1.2. Источники тепловой энергии 
1.2.1 Структура основного оборудования 
«КГУП Примтеплоэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей как производство тепловой энергии на котельных, находящихся в его ведении, её передачу и распределение между потребителями по сетям, также находящимся в ведении подразделения. «КГУП Примтеплоэнерго» осуществляет свою хозяйственную деятельность в «Надеждинском сельском поселении» Надеждинского района, Приморского края, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
В таблице 1.2.1 приведены данные по источникам теплоснабжения и их основному оборудованию. 
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Таблица 1.2.1 – Перечень основного оборудования на источниках теплоснабжения 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 
	Вид  топлива 

	1 
	кот.№1 котел УВКа-3,15-1шт, КВ3а -2,33МВт-2 шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Анисимова 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Мазут 

	2 
	кот.№2 УВКр-0,4-1шт., УКВр0,63-1шт., УКВр-1,0-1шт. 
УВКа-1.2008г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	3 
	кот.№5 АМК Терморобот ТР100-2шт., АВС-150 
	п.Кипарисово,  ул.Лесная,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	4 
	кот. №6 АМК Прометей-автомат КВм-180-2шт. 
АВ-150. 2002г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Строителей 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Газ 

	5 
	кот.№7 Котел УВКр-0,8 - 3шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Геологов 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	6 
	кот.№8 АМК, Прометейавтомат-КВм-300-2шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Трактовая 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	7 
	кот.№15 Котел Е-10/14-2шт., УВКа-4 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Мазут 

	8 
	кот.№17 АМК,  Прометейавтомат-КВм-400-2шт. 
	с.Прохладное, ул.Молодежная  
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	9 
	кот.№18 АМК Котел УВКр-0,41 шт., КВр-0,4 
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 


  
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 
	Вид  топлива 

	10 
	кот.№20 Котел Carborobot-300, Carborobot-140, АВС-150 
	п.Рыбачий 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	11 
	кот.№28 АМК Прометейавтомат-КВм-300- 2шт. 
	п.Морской 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Дизельное топливо 

	12 
	кот.№30    АМК      котел КВр0,5, КВр-0,63 
	п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	13 
	Кот. №62 п.Зима-Южная УВКр0,8, УВКр-1,0-2 шт. 
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 

	14 
	АМК "Чайка" котел ДРВр-4/13 
	п.Таежное 
	КГУП"Примтеплоэнерго"(только сети) 
	Уголь 


21 




1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 
Параметры установленной тепловой мощности с разбивкой по источникам теплоснабжения представлены в таблице 1.2.2.  
Таблица 1.2.2 – Параметры установленной тепловой мощности 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 
	Вид  топлива 
	Установленная мощность, 
Гкал/час 

	1 
	кот.№1 котел УВКа-3,15-1шт, КВ3а -2,33МВт2 шт. 
	п.В-
Надеждинское, ул.Анисимова 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Мазут 
	8,2 

	2 
	кот.№2 УВКр0,4-1шт., УКВр0,63-1шт., УКВр1,0-1шт. 
УВКа-1.2008г. 
	п.В-
Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	2,6 

	3 
	кот.№5 АМК Терморобот ТР-
100-2шт., АВС150 
	п.Кипарисово,  ул.Лесная,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	0,322 

	4 
	кот. №6 АМК Прометейавтомат КВм180-2шт. 
АВ-150. 2002г. 
	п.В-
Надеждинское, ул.Строителей 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Газ 
	0,25 

	5 
	кот.№7 Котел УВКр-0,8 - 3шт. 
	п.В-
Надеждинское, ул.Геологов 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	2,476 

	6 
	кот.№8 АМК, Прометейавтомат-КВм300-2шт. 
	п.В-
Надеждинское, ул.Трактовая 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	1,002 

	7 
	кот.№15 Котел 
Е-10/14-2шт., УВКа-4 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Мазут 
	17 

	8 
	кот.№17 АМК,  Прометейавтомат-КВм400-2шт. 
	с.Прохладное, ул.Молодежная  
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	1,124 

	9 
	кот.№18 АМК Котел УВКр-0,4-
1 шт., КВр-0,4 
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	0,744 

	10 
	кот.№20 Котел Carborobot-300, 
Carborobot-140, 
АВС-150 
	п.Рыбачий 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	0,528 

	11 
	кот.№28 АМК Прометейавтомат-КВм300- 2шт. 
	п.Морской 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Дизельное топливо 
	0,5 

	12 
	кот.№30    АМК    котел КВр-0,5, КВр-0,63 
	 
п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	1,255 

	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 
	Вид  топлива 
	Установленная мощность, 
Гкал/час 

	13 
	Кот. №62 
п.Зима-Южная 
УВКр-0,8, 
УВКр-1,0-2 шт. 
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 
	Уголь 
	2,4 

	14 
	АМК "Чайка" котел ДРВр-4/13 
	п.Таежное 
	КГУП"Примтеплоэнерго"(только 
сети) 
	Уголь 
	2,3 


1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 
Величины располагаемых мощностей и ограничения тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3. 
Таблица 1.2.3 -Параметры располагаемой тепловой мощности 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Установленная мощность, Гкал/час 
	Располагаемая мощность, Гкал/час 

	1 
	кот.№1 котел УВКа-3,151шт, КВ3а -2,33МВт-2 шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Анисимова 
	6,7 
	6,7 

	2 
	кот.№2 УВКр-0,4-1шт., УКВр-0,63-1шт., УКВр1,0-1шт. 
УВКа-1.2008г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	2,6 
	2,6 

	3 
	кот.№5 АМК Терморобот ТР-1002шт., АВС-150 
	п.Кипарисово,  ул.Лесная,28 
	0,322 
	0,322 

	4 
	кот. №6 АМК Прометейавтомат КВм-180-2шт. 
АВ-150. 2002г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Строителей 
	0,25 
	0,25 

	5 
	кот.№7 Котел УВКр-0,8 - 3шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Геологов 
	2,476 
	2,476 

	6 
	кот.№8 АМК, Прометейавтомат-КВм-300-2шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Трактовая 
	1,002 
	1,002 

	7 
	кот.№15 Котел Е-10/142шт., УВКа-4 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	17 
	17 

	8 
	кот.№17 АМК,  Прометей-автомат-КВм400-2шт. 
	с.Прохладное, ул.Молодежная  
	1,124 
	1,124 

	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Установленная мощность, Гкал/час 
	Располагаемая мощность, Гкал/час 

	9 
	кот.№18 АМК Котел 
УВКр-0,4-1 шт., КВр-0,4 
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	0,744 
	0,744 

	10 
	кот.№20 Котел Carborobot-300, 
Carborobot-140, АВС-150 
	п.Рыбачий 
	0,528 
	0,528 

	11 
	кот.№28 АМК 
Прометей-автомат-КВм300- 2шт. 
	п.Морской 
	0,5 
	0,5 

	12 
	кот.№30    АМК      котел КВр-0,5, КВр-0,63 
	п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	1,255 
	1,255 

	13 
	Кот. №62 п.Зима-Южная УВКр-0,8, УВКр-1,0-2 шт. 
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	2,4 
	2,4 

	14 
	АМК "Чайка" котел ДРВр-4/13 
	п.Таежное 
	2,3 
	2,3 


 
1.2.4. Объём потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто 
Характер потребления тепловой энергии на собственные нужды котельными представлен в таблице 1.2.4.   Параметры тепловой мощности нетто с разбивкой по котельным приведен в таблице 1.2.4. 
Таблица 1.2.4 - Потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных и параметры тепловой мощности нетто 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Располагаемая мощность, 
Гкал/час 
	Собственные нужды, 
Гкал/час 
	Тепловая мощность нетто, 
Гкал/ч 

	1 
	кот.№1 котел УВКа3,15-1шт, КВ3а 2,33МВт-2 шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Анисимова 
	6,7 
	0,033 
	6,667 

	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Располагаемая мощность, 
Гкал/час 
	Собственные нужды, 
Гкал/час 
	Тепловая мощность нетто, 
Гкал/ч 

	2 
	кот.№2 УВКр-0,41шт., УКВр-0,631шт., УКВр-1,0-1шт. 
УВКа-1.2008г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	2,6 
	0,015 
	2,585 

	3 
	кот.№5 АМК Терморобот ТР-1002шт., АВС-150 
	п.Кипарисово,  ул.Лесная,28 
	0,322 
	0,008 
	0,314 

	4 
	кот. №6 АМК Прометей-автомат КВм-180-2шт. 
АВ-150. 2002г. 
	п.В-Надеждинское, ул.Строителей 
	0,25 
	0,015 
	0,235 

	5 
	кот.№7 Котел УВКр-0,8 - 3шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Геологов 
	2,476 
	0,016 
	2,46 

	6 
	кот.№8 АМК, Прометей-автоматКВм-300-2шт. 
	п.В-Надеждинское, ул.Трактовая 
	1,002 
	0,008 
	0,994 

	7 
	кот.№15 Котел Е-
10/14-2шт., УВКа-4 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	17 
	0,279 
	16,721 

	8 
	кот.№17 АМК,  Прометей-автоматКВм-400-2шт. 
	с.Прохладное, ул.Молодежная  
	1,124 
	0,008 
	1,116 

	9 
	кот.№18 АМК Котел 
УВКр-0,4-1 шт., КВр-0,4 
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	0,744 
	0,009 
	0,735 

	10 
	кот.№20 Котел Carborobot-300, 
Carborobot-140, 
АВС-150 
	п.Рыбачий 
	0,528 
	0,004 
	0,524 

	11 
	кот.№28 АМК Прометей-автоматКВм-300- 2шт. 
	п.Морской 
	0,5 
	0,003 
	0,497 

	12 
	кот.№30    АМК      котел КВр-0,5, КВр0,63 
	п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	1,255 
	0,008 
	1,247 

	13 
	Кот. №62 п.ЗимаЮжная УВКр-0,8, УВКр-1,0-2 шт. 
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	2,4 
	0,009 
	2,391 

	14 
	АМК "Чайка" котел ДРВр-4/13 
	п.Таежное 
	2,3 
	0,009 
	2,291 


 
1.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности 
В «Надеждинском сельском поселении» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения. Температурный график 95/70°С. Зависимое присоединение абонентов к тепловой сети. Тепловая сеть 2-хтрубная. ГВС отсутствует. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Сверхнормативные утечки возможны при нарушении правил пользования закрытых систем теплоснабжения отдельными потребителями, допускающими слив теплоносителя на собственные нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из артезианских скважин. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО. Водоподготовительных установок на котельных «Надеждинского сельского поселения» нет. 
1.2.6. Способы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Учёт тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети ведется расчетным способом. 
1.2.7. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
 За 2016-2018 гг. не было зафиксировано случаев аварийного останова основного оборудования теплоисточников, которые привели бы к ограничению необходимого количества отпускаемой тепловой энергии потребителям. 
1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 
Предписания 	надзорных 	органов, 	запрещающие 	эксплуатацию оборудования теплоисточников, отсутствуют. 	 

 
1.2.9. 	Технико-экономические 	показатели 	работы 	источников теплоснабжения 
Таблица 1.2.5 – Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения  
	Наименование котельной 
	
	Статьи теплового баланса, Гкал 
	
	Потребление топлива 

	
	Выработка 
	Собственные нужды 
	Отпуск в сеть 
	Потери в сетях 
	Отпуск потребите лям 
	

	КГУП«Примтеплоэнер
го» 
НАДЕЖДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
	51388,907 
	511,493 
	50877,41 
	8063,18 
	40504,76 
	Уголь 
Мазут 
Газ 
ДТ 
	4108,9 
969,5 
49,8 
94,2 


1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
1.3.1. Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии 
	Муниципальные 	тепловые 	сети 	находятся 	в 	аренде 	«КГУП 
Примтеплоэнерго».  Система тепловых сетей - закрытая. Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе «КГУП «Примтеплоэнерго» в «Надеждинское сельское поселение» составляет 18,0865 км, из них в надземном исполнении на опорах (в лотках) 7,8557 км, что составляет 43,49 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении канальной прокладки (железобетонные лотки) - 10,2208 км, что составляет 56,51 % от общего количества теплотрасс. Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние тепловых сетей удовлетворительное Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 40 лет. 
25,43% тепловых сетей проложены до 1989 года; 
20,28% тепловых сетей проложены до 1997 года; 
54,29% тепловых сетей проложены до 2013 года; 
[image: ]
 
Рис. 1.3.1. Распределение трубопроводов по видам прокладки « Надеждинское 
сельское поселение» 
[image: ] 
Рис. 1.3.2. Распределение трубопроводов по годам прокладки «Надеждинское сельское поселение» 
 	 
Таблица 1.3.1 – Характеристики тепловых сетей от котельных 
	Диаметр, мм 
	Протяженность, м 
	Материал трубопровода 
	Теплоноситель 
	Нормативный срок службы трубопроводов, 
лет 

	
	Тепловые сети Котельной № 1« Надеждинское сельское поселение» 

	325 
	318 
	сталь 
	вода 
	40 

	219 
	315 
	сталь 
	вода 
	40 

	180 
	112 
	сталь 
	вода 
	40 

	159 
	1385,5 
	сталь 
	вода 
	40 

	150 
	41,5 
	сталь 
	вода 
	40 

	133 
	156 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	1498 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	649 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	93 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	817 
	сталь 
	вода 
	40 

	45 
	111 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	5496 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №2«Надеждинское сельское поселение» 

	159 
	310 
	сталь 
	вода 
	40 

	133 
	50 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	130 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	340 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	134 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	208 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	1172 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №5«НаДежДинское сельское поселение» 

	89 
	30 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	30 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №6«НаДежДинское сельское поселение» 

	89 
	34 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	35 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	127 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	196 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №7«НаДежДинское сельское поселение» 

	219 
	159 
	сталь 
	вода 
	40 

	159 
	118 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	512 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	332 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	231 
	сталь 
	вода 
	40 

	45 
	34 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	1386 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №8«НаДежДинское сельское поселение» 

	133 
	170 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	302 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	30 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	65 
	сталь 
	вода 
	40 

	32 
	18 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	585 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной № 15«НаДежДинское сельское поселение» 

	Диаметр, мм 
	Протяженность, м 
	Материал трубопровода 
	Теплоноситель 
	Нормативный срок службы трубопроводов, 
лет 

	273 
	265 
	сталь 
	вода 
	40 

	219 
	183 
	сталь 
	вода 
	40 

	194 
	15 
	сталь 
	вода 
	40 

	159 
	1215 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	1370 
	сталь 
	вода 
	40 

	133 
	200 
	сталь 
	вода 
	40 

	141,2 
	141 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	1148 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	378 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	1220 
	сталь 
	вода 
	40 

	45 
	148 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	6283 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №17«НаДежДинское сельское поселение» 

	108 
	40 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	48 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	93 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	181 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №18«НаДежДинское сельское поселение» 

	108 
	105 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	189 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	294 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №20«НаДежДинское сельское поселение» 

	133 
	20 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	176 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	116 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	312 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №28«НаДежДинское сельское поселение» 

	108 
	228 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	171 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	399 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной №30«Надеждинское сельское поселение» 

	108 
	463 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	110 
	сталь 
	вода 
	40 

	76 
	45 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	90 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	708 
	  
	  
	  

	
	Тепловые сети Котельной «Чайка» «Надеждинское сельское поселение» 

	159 
	198,3 
	сталь 
	вода 
	40 

	133 
	106 
	сталь 
	вода 
	40 

	108 
	90,9 
	сталь 
	вода 
	40 

	89 
	99,5 
	сталь 
	вода 
	40 

	63 
	37 
	сталь 
	вода 
	40 

	57 
	512,8 
	сталь 
	вода 
	40 

	ИТОГО 
	1044,5 
	  
	  
	  


 

2 
2 
2 
[image: ] 
Рисунок 1.3.3 – Тепловые сети от котельных №1,2 п. В-Надеждинское
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Рисунок 1.3.4 – Тепловые сети от котельной №6 п. В-Надеждинское 
[image: ] 
Рисунок 1.3.5 – Тепловые сети от котельной №7 п. В-Надеждинское 
[image: ] 
Рисунок 1.3.6 – Тепловые сети от котельной №8 п. В-Надеждинское 
[image: ] 
Рисунок 1.3.7 – Тепловые сети от котельной №15 п. Новый 
[image: ] 
Рисунок 1.3.8 – Тепловые сети от котельных №17,18 с. Прохладное 
[image: ] 
Рисунок 1.3.9 – Тепловые сети от котельной №20 п. Рыбачий 
[image: ] 
Рисунок 1.3.10 – Тепловые сети от котельной №28 п. Морской 
[image: ] 
Рисунок 1.3.11 – Тепловые сети от котельных №5,30 п. Кипарисово 
[image: ] 
Рисунок 1.3.12 – Тепловые сети от котельной “Чайка” п. Таежный 
 
 
 
 
1.3.2 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях. Существующие на территории 
«Надеждинского сельского поселения» котельные в настоящий момент работают по температурному графику - 95/70 0С. Изменение температурного графика не целесообразно. В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д. 
1.3.3 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
Действующие температурные графики для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражена зависимость температуры прямой и обратной сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Ниже представлены утверждённый и фактический температурные режимы отпуска 	тепла 	потребителям 	(в 	соответствии 	с 	предоставленными температурными графиками). 
Температурный график 95/70 оС  
	t наружн. возд. 
	t в подающем тр-де 
	t в обратном трде 
	Часовая нагрузка, гкал/ч 
	Среднесуточный расход топлива,т 

	-27 
	95,0 
	70,0 
	8,02 
	23,85 

	-26 
	93,6 
	69,1 
	7,84 
	23,32 

	-25 
	92,1 
	68,3 
	7,66 
	22,79 

	-24 
	90,7 
	67,4 
	7,49 
	22,26 

	-23 
	89,3 
	66,5 
	7,31 
	21,73 

	-22 
	87,8 
	65,6 
	7,13 
	21,20 

	-21 
	86,4 
	64,7 
	6,95 
	20,67 

	-20 
	84,9 
	63,8 
	6,77 
	20,14 

	-19 
	83,4 
	62,9 
	6,59 
	19,61 

	t наружн. возд. 
	t в подающем тр-де 
	t в обратном трде 
	Часовая нагрузка, гкал/ч 
	Среднесуточный расход топлива,т 

	-18 
	82,0 
	62,0 
	6,42 
	19,08 

	-17 
	80,5 
	61,0 
	6,24 
	18,55 

	-16 
	79,0 
	60,1 
	6,06 
	18,02 

	-15 
	77,5 
	59,2 
	5,88 
	17,49 

	-14 
	76,0 
	58,2 
	5,70 
	16,96 

	-13 
	74,5 
	57,3 
	5,52 
	16,43 

	-12 
	73,0 
	56,3 
	5,35 
	15,90 

	-11 
	71,4 
	55,3 
	5,17 
	15,37 

	-10 
	69,9 
	54,4 
	4,99 
	14,84 

	-9 
	68,4 
	53,4 
	4,81 
	14,31 

	-8 
	66,8 
	52,4 
	4,63 
	13,78 

	-7 
	65,2 
	51,4 
	4,46 
	13,25 

	-6 
	63,7 
	50,3 
	4,28 
	12,72 

	-5 
	62,1 
	49,3 
	4,10 
	12,19 

	-4 
	60,5 
	48,3 
	3,92 
	11,66 

	-3 
	58,9 
	47,2 
	3,74 
	11,13 

	-2 
	57,3 
	46,2 
	3,56 
	10,60 

	-1 
	55,6 
	45,1 
	3,39 
	10,07 

	0 
	54,0 
	44,0 
	3,21 
	9,54 

	1 
	52,3 
	42,9 
	3,03 
	9,01 

	2 
	50,6 
	41,8 
	2,85 
	8,48 

	3 
	48,9 
	40,6 
	2,67 
	7,95 

	4 
	47,2 
	39,5 
	2,50 
	7,42 

	5 
	45,5 
	38,3 
	2,32 
	6,89 

	6 
	43,7 
	37,1 
	2,14 
	6,36 

	7 
	42,0 
	35,8 
	1,96 
	5,83 

	8 
	40,1 
	34,6 
	1,78 
	5,30 


1.3.4 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлический расчет тепловых сетей был выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения. 
1.3.5 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:  
· потери и затраты теплоносителя;  
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;  
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии. 
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);  
· расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.  
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. 
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  
· потери и затраты теплоносителя;  
· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.  
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающих организаций выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 
	Наименование котельной 
	
	Статьи теплового баланса, Гкал 
	

	
	Выработка 
	Собственные нужды 
	Отпуск в сеть 
	Потери в сетях 
	Отпуск потребителям 

	КГУП«Примтеплоэнерго» 
НАДЕЖДИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
	51388,907 
	511,493 
	50877,41 
	8063,18 
	40504,76 


 
1.3.6 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 
Предписаний 	надзорных 	органов 	по 	запрещению 	дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети теплоснабжающим организациям в 2017 году выдано не было. 
1.3.7 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 
Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию). Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике должна определяться условием минимума суммарных затрат.  
Система централизованного теплоснабжения от всех котельных «КГУП Примтеплоэнерго» «Надеждинского сельского поселения» двухтрубная, закрытая. Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Температурные графики для регулирования отпуска тепла 95/70. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям «КГУП Примтеплоэнерго» зависимая. 
1.3.8 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 131. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры - нет данных. 
1.3.9 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
По состоянию на отчетный период бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 
1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
1.4.1 Схемы присоединения нагрузок потребителей 
Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям «КГУП Примтеплоэнерго» зависимая. Температурные графики 95/70. 
1.4.2 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 
Расчет договорных тепловых нагрузок в теплоснабжающих организациях производится на основании строительных объемов зданий и данных, указанных в проектной документации. Расчет годового полезного отпуска производится на основании нормативных температур наружного воздуха и продолжительности отопительного периода. 
Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице 1.4.1. 
Таблица 1.4.1 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей 
	Тепловой источник 
	Теплоснабжающая организация 
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС (ср.ч) 
	Общая 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго" 
 
	6,342 
	- 
	- 
	6,342 

	кот.№2 
	
	1,0154 
	- 
	- 
	1,0154 

	кот.№5 
	
	0,123 
	- 
	- 
	0,123 

	кот. №6 
	
	0,13 
	- 
	- 
	0,13 

	кот.№7 
	
	1,094 
	- 
	- 
	1,094 

	кот.№8 
	
	0,209 
	- 
	- 
	0,209 

	кот.№15 
	
	11,121 
	- 
	- 
	11,121 

	кот.№17 
	
	0,353 
	- 
	- 
	0,353 

	кот.№18 
	
	0,388 
	- 
	- 
	0,388 

	кот.№20 
	
	0,354 
	- 
	- 
	0,354 

	кот.№28 
	
	0,212 
	- 
	- 
	0,212 

	кот.№30 
	
	0,36 
	- 
	- 
	0,36 

	кот. №62 
	
	- 
	- 
	- 
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	- 
	- 
	- 
	- 


1.4.3 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
Случаев применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления выявлено не было. 
1.4.4 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом 
Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.4.2. 
 	 
Таблица 1.4.2 – Фактическое потребление тепловой энергии за отопительный период и за год 
	Тепловой источник 
	Теплоснабжающая организация 
	Фактическое потребление тепловой энергии, 
Гкал 

	
	
	Отопительный период 
	Год 

	кот.№1 
	КГУП "Примтеплоэнерго" 
 
	11837 
	11837 

	кот.№2 
	
	1895 
	1895 

	кот.№5 
	
	230 
	230 

	кот. №6 
	
	243 
	243 

	кот.№7 
	
	2042 
	2042 

	кот.№8 
	
	390 
	390 

	кот.№15 
	
	20757 
	20757 

	кот.№17 
	
	659 
	659 

	кот.№18 
	
	724 
	724 

	кот.№20 
	
	661 
	661 

	кот.№28 
	
	396 
	396 

	кот.№30 
	
	672 
	672 

	кот. №62 
	
	- 
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	- 
	- 


1.4.5 	Объём 	потребления 	тепловой 	энергии 	при 	расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие отопительных нагрузок определяется как: 
[image: ] 
Где qo – расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч; 
tвн – нормативная температура воздуха внутри помещений (18°С жилые или 20°С на д/сады и т.п.); tср.о – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-6,7°С); tр.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления (-26°С); n – продолжительность отопительного периода, (199сут). 
Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие вентиляционных нагрузок определяется как: 
[image: ] 
Где qв – расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч; 
tвн – нормативная температура воздуха внутри помещений (18°С жилые или 20°С на д/сады и т.п.); tср.о – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (-6,7°С); tр.в – расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы вентиляции (-15°С); n – продолжительность отопительного периода, (199 сут). 
Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие нагрузок на ГВС в отопительный период определяется как: 
[image: ] 
Где qГВС– среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч; n – продолжительность отопительного периода, сут. 
Расчетное потребление тепловой энергии на покрытие нагрузок на ГВС в летний период определяется как: 
[image: ] 
tХЛ – температура холодной воды в летний период (15°С); tХЗ – температура холодной воды в зимний период (5°С); n – продолжительность работы ГВС в летний период, сут. 
Расчетное потребление тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения сведено в таблицу 1.4.3.  
Таблица 1.4.3 – Расчетное потребление тепловой энергии годовое и за отопительный период 
	Тепловой источник 
	Теплоснабжающая организация 
	Расчетное потребление тепловой энергии, Гкал 

	
	
	Отопительный период 
	Год 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго" 
 
	16264 
	16264 

	кот.№2 
	
	2604 
	2604 

	кот.№5 
	
	315 
	315 

	кот. №6 
	
	333 
	333 

	кот.№7 
	
	2806 
	2806 

	кот.№8 
	
	536 
	536 

	кот.№15 
	
	28520 
	28520 

	кот.№17 
	
	905 
	905 

	кот.№18 
	
	995 
	995 

	кот.№20 
	
	908 
	908 

	кот.№28 
	
	544 
	544 

	кот.№30 
	
	923 
	923 

	кот. №62 
	
	- 
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	- 
	- 


 
1.4.6 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 кв.м общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. 
Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. 
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 	водоснабжения 	утверждены 	Распоряжением 	Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 
Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления муниципального образования утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» с изменениями в 72 соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документаций и данных часовая тепловая нагрузка (ккал/час) определяется по следующей формуле: 
𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝑞УД × 𝑆 
Где qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час на 1 м²), предусмотренный в таблице 1.4.5; 
S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (м²). 
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах представлены в таблице 1.4.4.  
Таблица 1.4.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды (куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
	Этажность многоквартирного жилого дома 
	Нормативы потребления 
	Этажность многоквартирного жилого дома 
	Нормативы потребления 

	
	Холодное водоснабжение 
	Горячее водоснабжение 
	
	Холодное водоснабжение 
	ГВС 

	1 
	0,0264 
	0,0198 
	9 
	0,022 
	0,0124 

	2 
	0,0293 
	0,0202 
	10 
	0,0198 
	0,011 

	3 
	0,0274 
	0,0178 
	11 
	0,0186 
	0,0102 

	4 
	0,0268 
	0,017 
	12 
	0,0173 
	0,0095 

	5 
	0,0262 
	0,0161 
	13 
	0,0161 
	0,0087 

	6 
	0,025 
	0,015 
	14 
	0,0148 
	0,008 

	7 
	0,0242 
	0,0141 
	15 
	0,0133 
	0,0072 

	8 
	0,0234 
	0,0134 
	16 и выше 
	0,0119 
	0,0063 




Таблица 1.4.5– Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/ч×м²) 
	Количество этажей 
	Расчётная температура наружного воздуха, ᵒС 
	

	
	-10 
	-15 
	-20 
	-25 
	-30 
	-35 
	-40 
	-45 
	-50 
	-55 

	Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 
	

	1 
	128 
	134 
	140 
	145 
	149 
	151 
	158 
	163 
	169 
	176 

	2 
	121 
	127 
	128 
	135 
	138 
	140 
	146 
	152 
	161 
	167 

	3-4 
	67 
	72 
	78 
	83 
	86 
	88 
	92 
	96 
	100 
	104 

	5-9 
	56 
	60 
	64 
	69 
	72 
	77 
	79 
	85 
	87 
	93 

	10 
	50 
	59 
	63 
	66 
	69 
	74 
	75 
	80 
	84 
	89 

	11 
	48 
	57 
	61 
	66 
	69 
	74 
	75 
	80 
	84 
	89 

	12 
	48 
	57 
	61 
	66 
	69 
	73 
	74 
	79 
	83 
	88 

	13 
	49 
	58 
	62 
	68 
	69 
	74 
	76 
	81 
	85 
	90 

	14 
	49 
	58 
	63 
	69 
	71 
	75 
	78 
	82 
	87 
	91 

	15 
	51 
	60 
	64 
	71 
	72 
	76 
	79 
	84 
	88 
	93 

	16 и более 
	53 
	62 
	66 
	73 
	74 
	78 
	82 
	86 
	91 
	95 

	Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки включительно
	 

	1 
	34 
	40 
	45 
	51 
	57 
	63 
	68 
	74 
	81 
	86 

	2 
	29 
	33 
	38 
	43 
	48 
	53 
	58 
	63 
	68 
	73 

	3 
	28 
	33 
	37 
	43 
	48 
	52 
	57 
	62 
	67 
	72 

	4-5 
	24 
	28 
	32 
	37 
	41 
	45 
	49 
	54 
	58 
	62 

	6-7 
	23 
	27 
	30 
	35 
	38 
	42 
	46 
	50 
	54 
	58 

	8 
	22 
	25 
	29 
	33 
	36 
	40 
	44 
	48 
	52 
	55 

	9 
	22 
	24 
	29 
	33 
	36 
	40 
	44 
	48 
	52 
	55 

	10 
	20 
	24 
	27 
	31 
	34 
	38 
	41 
	45 
	49 
	52 

	11 
	20 
	23 
	27 
	31 
	34 
	38 
	41 
	45 
	49 
	52 

	12 и более 
	20 
	23 
	26 
	30 
	33 
	37 
	40 
	43 
	47 
	50 


Таблица 1.4.6 –Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях (куб. метр на 1 чел.) 
	Категории многоквартирных домов с указанием оборудования 
	Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению 

	
	всего 
	в т. ч. ГВС 

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами 
	  
	  

	Длиной 1650-1700 мм 
	8,12 
	2,62 

	Длиной 1500-1550 мм 
	8,01 
	2,56 

	Длиной 1200 мм 
	7,9 
	2,51 

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн 
	7,13 
	2,13 

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн 
	5,34 
	1,27 

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами 
	  
	- 

	Длиной 1650-1700 мм 
	8,52 
	  

	Длиной 1500-1550 мм 
	8,4 
	  

	Длиной 1200 мм 
	8,29 
	  

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн 
	7,65 
	- 

	Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн 
	5,61 
	- 

	Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн 
	4,89 
	- 

	Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок 
	1,83 
	- 

	Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами 
	7,76 
	2,5 


 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду. Так, внесены поправки в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, касающиеся применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду. 
  В соответствии с данными документами, расчет и утверждение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется на уровне субъекта Российской Федерации. 29.12.2017г. Департамент по тарифам Приморского края утвердил постановление «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием открытых систем горячего водоснабжения на территории Приморского края (с изменениями на 4 июля 2018 года) на территории Приморского края. 
1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
1.5.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 
В рамках работ по актуализации схемы теплоснабжения на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 
1.5.1. 

2 
2 
2 
Таблица 1.5.1 – Баланс тепловой мощности теплоисточников 
	Наименование источника 
	Теплоснабжающая организация 
	Установленная тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 
	Располагаемая тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 
	Собственные нужды 
источника, 
Гкал/ч 
	Тепловая мощность нетто, 
Гкал/ч 
	Потери в т/с, Гкал/ч 
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч 
	Резерв/ дефицит 
тепловой 
мощности, 
Гкал/ч 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго" 
 
	6,7 
	6,7 
	0,033 
	6,667 
	0,44 
	6,342 
	0,325 

	кот.№2 
	
	2,6 
	2,6 
	0,015 
	2,585 
	0,1 
	1,0154 
	1,5696 

	кот.№5 
	
	0,322 
	0,322 
	0,008 
	0,314 
	0,003 
	0,123 
	0,191 

	кот. №6 
	
	0,25 
	0,25 
	0,015 
	0,235 
	0,008 
	0,13 
	0,105 

	кот.№7 
	
	2,476 
	2,476 
	0,016 
	2,46 
	0,168 
	1,094 
	1,366 

	кот.№8 
	
	1,002 
	1,002 
	0,008 
	0,994 
	0,045 
	0,209 
	0,785 

	кот.№15 
	
	17 
	17 
	0,279 
	16,721 
	0,92 
	11,121 
	5,6 

	кот.№17 
	
	1,124 
	1,124 
	0,008 
	1,116 
	0,023 
	0,353 
	0,763 

	кот.№18 
	
	0,744 
	0,744 
	0,009 
	0,735 
	0,023 
	0,388 
	0,347 

	кот.№20 
	
	0,528 
	0,528 
	0,004 
	0,524 
	0,03 
	0,354 
	0,17 

	кот.№28 
	
	0,5 
	0,5 
	0,003 
	0,497 
	0,042 
	0,212 
	0,285 

	кот.№30 
	
	1,255 
	1,255 
	0,008 
	1,247 
	0,069 
	0,36 
	0,887 

	кот. №62 
	
	2,4 
	2,4 
	0,009 
	2,391 
	- 
	- 
	- 

	АМК 
"Чайка"(только сети) 
	
	2,3 
	2,3 
	0,009 
	2,291 
	- 
	- 
	- 


55 




1.5.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии 
Величины резерва или дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.5.2. Из таблицы видно, что все источники имеют резерв тепловой мощности, следовательно, можно утверждать, что при грамотной наладке тепловых сетей и соблюдении гидравлических режимов, тепловые нагрузки потребителей будут покрыты полностью. 
Таблица 1.5.2 – Резерв/дефицит тепловой мощности источников теплоснабжения 
	Наименование источника 
	Теплоснабжающая организация 
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 

	кот.№1 
	КГУП "Примтеплоэнерго" 
 
	0,325 

	кот.№2 
	
	1,5696 

	кот.№5 
	
	0,191 

	кот. №6 
	
	0,105 

	кот.№7 
	
	1,366 

	кот.№8 
	
	0,785 

	кот.№15 
	
	5,6 

	кот.№17 
	
	0,763 

	кот.№18 
	
	0,347 

	кот.№20 
	
	0,17 

	кот.№28 
	
	0,285 

	кот.№30 
	
	0,887 

	кот. №62 
	
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	- 


1.5.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии 
Гидравлические 	режимы 	тепловых 	сетей 	обеспечивает 	насосное оборудование источников.  
1.5.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
На котельных дефицит тепловой мощности отсутствует. На всех котельных имеется значительный запас тепловой мощности. 
1.5.5 Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 
По резервам тепловой мощности, представленным в таблице 1.5.2. видно, что на котельных имеется резерв тепловой мощности, который делает возможным расширение технологических зон действия. Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не представляется возможным в связи с тем, что источников с дефицитом тепловой мощности нет и существующие источники находятся на значительном удалении друг от друга. 
1.6 Балансы теплоносителя 
1.6.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 	теплоносителя 	и 	максимального 	потребления теплоносителя 
Водоподготовительных установок на котельных «Надеждинского сельского поселения» нет. 
1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
1.7.1. Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии 
Основным видом топлива для котельных является мазут и уголь. Виды и количество используемого основного топлива для каждой котельной представлены в таблице 1.7.1. 
Таблица 1.7.1 – Потребление основного вида топлива на котельных 
	Наименование котельной 
	Теплоснабжающая организация 
	Вид основного топлива 
	Ед.изм 
	Величина фактического потребления, 2018 г. 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго" 
 
	Мазут 
	т 
	2422 

	кот.№2 
	
	Уголь 
	т 
	810,7 

	кот.№5 
	
	Уголь 
	т 
	41,3 

	кот. №6 
	
	Газ 
	куб.м 
	49,8 

	кот.№7 
	
	Уголь 
	т 
	455,7 

	кот.№8 
	
	Уголь 
	т 
	182,3 

	кот.№15 
	
	Мазут 
	т 
	4002,1 

	кот.№17 
	
	Уголь 
	т 
	196,9 

	кот.№18 
	
	Уголь 
	т 
	309,6 

	кот.№20 
	
	Уголь 
	т 
	252 

	кот.№28 
	
	Дизельное топливо 
	т 
	94,2 

	кот.№30 
	
	Уголь 
	т 
	120,1 

	кот. №62 
	
	Уголь 
	т 
	182,3 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	Уголь 
	т 
	336 


1.7.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 
Таблица 1.7.2 – Виды резервного и аварийного топлива 
	Наименование котельной 
	Теплоснабжающая организация 
	Резервный вид топлива 
	Аварийный вид топлива 

	кот.№1 
	КГУП "Примтеплоэнерго" 
 
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№2 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№5 
	
	Дизельное топливо 
	Не предусмотрено 

	кот. №6 
	
	Дизельное топливо 
	Не предусмотрено 

	кот.№7 
	
	Мазут 
	Не предусмотрено 

	кот.№8 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	Наименование котельной 
	Теплоснабжающая организация 
	Резервный вид топлива 
	Аварийный вид топлива 

	кот.№15 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№17 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№18 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№20 
	
	Дизельное топливо 
	Не предусмотрено 

	кот.№28 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот.№30 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	кот. №62 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	Не предусмотрено 
	Не предусмотрено 

	1.7.3. Особенности харак
Таблица 1.7.3 – Физические 
	
	висимости от мест поставки
а 

	
	теристик топлив в за
	

	
	
	

	
	свойства видов топлив
	

	
	
	

	Вид топлива 
	Ед. изм. 
	Низшая теплота сгорания 
	Коэф.пересчета в условное топливо 
	Плотность, кг/куб.м 

	Мазут 
	т 
	9660 
	1,370 
	920 

	Уголь 
	т 
	5500 
	0,786 
	- 

	Дизельное топливо 
	т 
	10180 
	1,450 
	840 


1.8. Надежность теплоснабжения 
1.8.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.  
Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12ᵒС, в промышленных зданиях ниже +8ᵒС, более числа раз, установленного нормативами.  
Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.  
Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить, как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt. 
При [image: ], вероятность безотказной работы элемента системы за время определяется как: 
[image: ]
где  [image: ]вероятность отказа элемента за бесконечно малое время. 
Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна: 
[image: ] 
где  [image: ] вероятность безотказной работы элемента за малое время t;  
ω – параметр потока отказов элемента.  
Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 
Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 
[image: ] 
При расчете надежности принимается:  
при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.  
при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы 
определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента: 
[image: ]([image: ])=[image: ]1([image: ])[image: ]2([image: ])…[image: ]([image: ]), 
где  [image: ] вероятности безотказной работы каждого элемента. 
Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение: 
𝑃(𝑡) = 𝑒− ∑ 𝑤𝑛𝑡 
где  
𝜔𝑛− поток отказов для каждого элемента за период времени t. 
Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от котельных до конечных, наиболее удаленных потребителей, год ввода в эксплуатацию. Участки, по которым данная информация отсутствует, расчету не подлежат. 
Результаты расчета показывают, что присутствуют участки тепловой сети с вероятностью отказа теплоснабжения потребителей ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P> 0,9). По данным котельным участки тепловой сети с вероятностью отказа ниже P> 0,9 в процентном соотношении от общего количества участков представлены в таблице ниже. Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода. Распределение трубопроводов по годам прокладки «Надеждинское сельское поселение» указано в разделе 1.3. 
1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей 
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов.  
Качество 	предоставляемых 	услуг 	соответствует 	требованиям законодательства. Аварии на источниках не зафиксированы. 
1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений 
Статистика и анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений соответствует нормативным величинам. На предприятии «КГУП Примтеплоэнерго» для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов. 
1.8.4. 	Анализ 	зон 	ненормативной 	надежности 	и 	безопасности теплоснабжения 
Карты-схемы тепловых сетей, с нанесенными зонами ненормативной надежности и безопасности системы теплоснабжения, мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для ликвидации зон ненормативной надежности и поддержания надежности системы теплоснабжения в удовлетворительном состоянии, представлены в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Зоны с ненормативной надежностью и мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей нанесены на основании расчетов показателей вероятности безопасной работы. 
1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 
1.9.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации 
В настоящее время предоставление информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования для широкого круга пользователей регламентируется «Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». 
В соответствии с законодательным актом: 
«2. Под раскрытием информации в настоящем документе понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения. 
3. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем: 
а) обязательного опубликования на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), и (или) на сайте в сети «Интернет», предназначенном для размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской 
Федерации; 
б) опубликования на официальном сайте в сети «Интернет» органа исполнительной 	власти 	субъекта 	Российской 	Федерации 	в 	области государственного регулирования цен (тарифов) и в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего документа; 
в) опубликования по решению регулируемой организации на ее 
официальном сайте в сети «Интернет»; 
г) предоставления информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций 
(далее - потребители) в порядке, установленном настоящим документом» 
Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» определены стандарты раскрытия информации», в соответствии с которыми: 
«Регулируемой организацией подлежит раскрытию информация: 
а) о регулируемой организации (общая информация); 
б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги); 
в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности); 
г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг регулируемой организации; 
д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об 
их реализации; 
е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения; 
ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;  
з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения; 
и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией; 
к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
16. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги). 
18. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:  
	а) 	наименование 	юридического 	лица, 	фамилия, 	имя 	и 	отчество 
руководителя регулируемой организации;  
б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица;  
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной почты;  
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских 
отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб;  
д) регулируемый вид деятельности;  
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) 
(километров);  
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 
(километров);  
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 
электрической и тепловой мощности (штук);  
и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой 
мощности (штук);  
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности 
(штук);  
л) количество центральных тепловых пунктов (штук).  
19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), содержит сведения:  
а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой 
по видам деятельности;  
б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 
· расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  
· расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;  
· расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости), и объем приобретения электрической энергии;  
· расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;  
· расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;  
· расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;  
· расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;  
· расходы на амортизацию основных производственных средств;  
· расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности;  
· общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;  
· общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;  
· расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);  
· прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей);  
г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода 
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);  
д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);  
е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);  
ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, 
используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч);  
з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);  
и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);  
к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);  
л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе, определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал);  
м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом 
(Ккал/ч. мес.);  
н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);  
о) о среднесписочной численности основного производственного персонала 
(человек);  
п) о среднесписочной численности административно-управленческого 
персонала (человек);  
р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);  
с) об удельном расходе электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт*ч/Гкал);  
т) об удельном расходе холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. 
м/Гкал).  
20. Информация 	об 	основных 	потребительских 	характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит сведения:  
а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр);  
б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник);  
в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  
г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении);  
д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней).  
21. Информация 	об 	инвестиционных 	программах 	регулируемой организации содержит сведения:  
а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;  
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;  
в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;  
г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);  
д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы 
(с разбивкой по мероприятиям);  
е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной 
программы; 
ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);  
з) о внесении изменений в инвестиционную программу.  
22. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения содержит сведения:  
а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;  
б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала;  
в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала;  
г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала.  
23. При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.  
24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения  
25. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 	мероприятий, 	связанных 	с 	подключением 	(технологическим присоединением) к системе теплоснабжения, содержит:  
а) форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения;  
б) перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;  
в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении; 
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.  
26. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения.  
27. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:  
а) о предлагаемом методе регулирования;  
б) о расчетной величине цен (тарифов);  
в) о сроке действия цен (тарифов);  
г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом регулирования);  
д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе 
с разбивкой по годам;  
е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя);  
ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
28. Информация, указанная в пунктах 16, 24 и 25 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования. 
29. Информация, указанная в пунктах 19 - 21 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за исключением информации, указанной в подпункте «з» пункта 21 настоящего документа. 
30. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, указанную в пунктах 19 - 21 настоящего документа, за исключением информации, указанной в подпункте «з» пункта 21 настоящего документа, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.  
31. Информация, указанная в подпункте «з» пункта 21 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу. 
32. Информация, 	указанная 	в пункте 22 настоящего документа, раскрывается 	регулируемой 	организацией 	ежеквартально, 	в 	течение 	30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.  
33. Информация, указанная в пунктах 26 и 27 настоящего документа, раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).  
Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.9.1. 
 
 	 
Таблица 1.9.1 -Сведения по размещению документации о деятельности теплоснабжающих организаций 
	Наименование организации 
	Размещение документации 

	КГУП "Примтеплоэнерго" 
	http://primtep.ru/person/shareinfo/ 


1.9.2 	Оценка 	полноты 	раскрытия 	информации 	каждой теплоснабжающей организации 
Оценка полноты раскрытия информации представлена в таблице 1.9.2. 
 	 

2 
2 
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Таблица 1.9.2 - Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации 
	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и в сфере горячего водоснабжения 

	1.  
	В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии раскрытию подлежит информация: 
	+ 

	1.1 
	а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам); 
	+ 

	 1.2 
	б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности); 
	+ 

	 1.3 
	в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества; 
	+ 

	 1.4 
	г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
	+ 

	 1.5 
	д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 1.6 
	е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 
	+ 

	 1.7 
	ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 
	+ 

	2. 
	Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: 
	+ 

	 2.1 
	а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность); 
	+ 

	 2.2 
	б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощности); 
	+ 



	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	 2.3 
	в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей; 
	+ 

	 2.4 
	г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии; 
	+ 

	 2.5 
	д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 2.6 
	е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения. 
	+ 

	3. 
	Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 
	+ 

	 3.1 
	а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии); 
	+ 

	 3.2 
	б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 
	+ 

	 3.3 
	в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 
	+ 

	 3.4 
	- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность); 
	+ 

	 3.5 
	- расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения; 
	+ 

	 3.6 
	- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт•ч и об объеме приобретения электрической энергии; 
	+ 

	 3.7 
	- расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; 
	+ 

	 3.8 
	- расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 
	+ 

	 3.9 
	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 
	+ 



	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	 3.10 
	- расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; 
	+ 

	 3.11 
	- общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
	+ 

	 3.12 
	- общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
	+ 

	 3.13 
	- расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств; 
	+ 

	 3.14 
	- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; 
	+ 

	 3.15 
	г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 
	+ 

	 3.16 
	д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей); 
	+ 

	 3.17 
	е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); 
	+ 

	 3.18 
	ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год); 
	+ 

	 3.19 
	з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч); 
	+ 

	 3.20 
	и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч); 
	+ 

	 3.21 
	к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал); 
	+ 

	 3.22 
	л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал); 
	+ 



	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	 3.23 
	м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал); 
	+ 

	 3.24 
	н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов); 
	+ 

	 3.25 
	о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км); 
	+ 

	 3.26 
	п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км); 
	+ 

	 3.27 
	у) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек); 
	+ 

	 3.28 
	ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 
	+ 

	 3.29 
	х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал); 
	+ 

	 3.30 
	ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). 
	+ 

	4. 
	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения: 
	+ 

	5. 
	Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения: 
	+ 

	 5.1 
	а) о цели инвестиционной программы; 
	+ 



	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	 5.2 
	б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; 
	+ 

	 5.3 
	в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 
	+ 

	  
	г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям); 
	+ 

	 5.4 
	д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). 
	+ 

	6. 
	Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения: 
	+ 

	 6.1 
	а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 6.2 
	б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 6.3 
	в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении; 
	+ 



	№ п/п 
	Наименование информации в соответствии с Постановлением № 570 от 5.07.20013 
	Наличие / отсутствие 

	
	
	КГУП "Примтеплоэнерго" 

	 6.4 
	г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения. 
	+ 

	7. 
	Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения. 
	+ 

	8. 
	Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, содержит: 
	+ 

	 8.1 
	а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 8.2 
	б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения; 
	+ 

	 8.3 
	в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении; 
	+ 

	 8.4 
	г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения. 
	+ 
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1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
1.10.1. Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций за последние 3 года 
Динамика 	изменения 	тарифов, 	для 	потребителей, 	оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице 1.10.1. 
 	 
80 




Таблица 1.10.1–Тарифы на отпущенную тепловую энергию 
	Наименование организации 
	
	Тариф, руб./Гкал, без НДС 
	

	
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 

	КГУП "Примтеплоэнерго" 
	1.01-30.06-1677,2 
1.07-31.12-1745,64 
	1.01-30.06-1745,64 
1.07-31.12-1829,43 
	1.01-30.06-1829,43 
1.07-31.12-1906,26 
	1.01-30.06 - 1 906,26 
1.07-31.12 - 1 952,01 
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1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 
В таблице 1.10.2 приведены тарифы на тепловую энергию, действительные на момент разработки схемы теплоснабжения. 
Таблица 1.10.2 –Действующие тарифы на тепловую энергию на момент разработки схемы теплоснабжения 
	Теплоснабжающая организация 
	Тариф, руб./Гкал без НДС 

	КГУП "Примтеплоэнерго" 
	1.01-30.06 - 1 906,26 
1.07-31.12 - 1 952,01 


1.10.3. Плата 	за 	подключение 	к 	системе 	теплоснабжения 	и поступлений 	денежных 	средств 	от 	осуществления 	указанной деятельности 
Плата за подключение к системам теплоснабжения не установлена. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. 
1.10.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 
Определение платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности регламентируется Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность двухставочного тарифа, рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанного для такой организации в соответствии с методическими указаниями. 
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:  
а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях 
потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;  
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 
в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;  
г) религиозные организации;  
д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;  
е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской 
Федерации;  
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, 
тюрьмы. 
Плата за поддержание резервной мощности не установлена и не взымается. 
1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 
1.11.1. 	Описание 	существующих 	проблем 	организации 
качественного теплоснабжения 
 
Системы теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного зимнего периода. Однако при проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения: 
· наличие в тепловых сетях источников теплоснабжения зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, нарушающих гидравлические режимы работы систем теплоснабжения; 
· большой моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии; 
· Низкий коэффициент полезного действия оборудования, вызванный высоким износом. 
· Нарастающее число отказов в работе теплотехнического оборудования с отрицательными последствиями, вызванное также высоким износом. 
· Наличие большого количества аварий и утечек на тепловых сетях.  Наличие морально и физически устаревших конструкций в тепловых сетях, и как следствие наличие высоких потерь тепловой энергии. 
· Более 70% тепловых сетей изношено. 
· Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения. 
Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию. 
1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения 
 
Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором все заданные функции выполняются в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями. 
Основными причинами, приводящими к снижению надежного теплоснабжения, является высокий процент износа тепловых сетей и теплоснабжение потребителей от одного источника. Основная причина износа тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, приходится 60 % всех повреждений. 
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:    
1. Износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.  
2. Отсутствие резервного топливного хозяйства.  
3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии.  
4. Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки. 
Для обеспечения надежности и качества теплоснабжения, обеспечения энергобезопасности предлагается осуществить следующие мероприятия:  
· строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной взамен Котельной № 15, п. Новый; 
· строительство ЦТП и сетей ГВС для потребителей от Котельной № 15, п. Новый; 
· обеспечение стабильной работы оборудования в условиях частого отключения электроэнергии; 
· перекладка тепловых сетей со сроком эксплуатации выше нормативного, ветхих тепловых сетей.  
1.11.3. 	Описание 	существующих 	проблем 	развития 	систем теплоснабжения 
 
Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:   
1. Отсутствие финансирования на модернизацию и техническое перевооружение оборудования.  
2. Отсутствие системы расчета гидравлических режимов не позволяет планировать ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать увеличение диаметров трубопроводов тепловых сетей, установку дополнительных мощностей котлового и теплообменного оборудования, насосного оборудования на котельных.  
1.11.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
 
На источниках теплоснабжения в качестве основного топлива используется мазут и уголь.  
Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:   
1. Отсутствие резервного и аварийного топлив на котельных. Необходима модернизация резервного топливного хозяйства. 
Проблемы, связанные с доставкой, транспортировкой, складированием, надежным и эффективным снабжением топливом действующих систем теплоснабжения, не выявлены. 
1.11.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, теплоснабжающим организациям не выдавались. 
 	 

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
2.1Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются КГУП "Примтеплоэнерго". Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные дома, общественные организации и предприятия. 
Базовый 	уровень 	потребления 	тепловой 	энергии 	на 	цели теплоснабжения по данным на 2018г. представлен в таблице 2.1.1. 
Таблица 2.1.1–Базовый уровень потребления тепловой энергии 
	Тепловой источник 
	Теплоснабжающая организация 
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС (ср.ч) 
	Общая 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго" 
 
	6,342 
	- 
	- 
	6,342 

	кот.№2 
	
	1,0154 
	- 
	- 
	1,0154 

	кот.№5 
	
	0,123 
	- 
	- 
	0,123 

	кот. №6 
	
	0,13 
	- 
	- 
	0,13 

	кот.№7 
	
	1,094 
	- 
	- 
	1,094 

	кот.№8 
	
	0,209 
	- 
	- 
	0,209 

	кот.№15 
	
	11,121 
	- 
	- 
	11,121 

	кот.№17 
	
	0,353 
	- 
	- 
	0,353 

	кот.№18 
	
	0,388 
	- 
	- 
	0,388 

	кот.№20 
	
	0,354 
	- 
	- 
	0,354 

	кот.№28 
	
	0,212 
	- 
	- 
	0,212 

	кот.№30 
	
	0,36 
	- 
	- 
	0,36 

	кот. №62 
	
	- 
	- 
	- 
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	- 
	- 
	- 
	- 


 
 	 
2.2 Прогнозы приростов строительных фондов 
Основываясь на перспективах жилищного строительства прирост тепловой нагрузки после 2019 года в зоне действия существующих котельных КГУП «Примтеплоэнерго» не планируется. 
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством РФ 
Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки разрабатываются на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем: 
· с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню; 
· с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню; 
· с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню. 
Такая же степень понижения потребления энергетической ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе 
Минрегионразвития РФ №262. В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные: 
· на период 2011–2015 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 15 %; 
· на период 2016–2019 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 30 %; 
· на период с 2020 г. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 40 %. 
 	 

Таблица 2.3.1 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных и многоквартирных домов qhyreq, Вт×ч/(м²×°С×сут) 
	Отапливаемая площадь домов, м²
	Число этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	42
	-
	-
	-

	100
	34,7
	37,5
	-
	-

	150
	30,6
	33,5
	36,1
	-

	250
	27,8
	29,2
	30,6
	-

	400
	-
	25
	26,4-31,0
	32,3

	600
	-
	23,2-30,0
	22,6-28,5
	28,7

	1000
	-
	22,0-28,7
	21,0-27,0
	26,4

	1500 и более
	-
	-
	25,9
	25,2

	Примечания: 
1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.
2. Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокированных домов – площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений.
3. В домах в 2 и 3 этажа через черту и в 4-х этажных домах - на отопление и вентиляцию многоквартирных домов, остальные дома одноквартирные отдельно стоящие или сблокированные.


 	 
Таблица 2.3.2 – Базовый уровень нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных жилых и общественных зданийqhуreq, Вт·ч/(м2oCсут) 
	Типы зданий 
	Этажность зданий: 

	
	1 
	2 
	3,4 
	5 
	6, 7 
	8, 9 
	10, 11 
	12 и 
выше 

	1. Жилые, гостиницы, общежития 
	по таблице 2.9 
	по таблице 2.12 

	2. Общественные, кроме 
перечисленных в поз.3-6 таблицы 2.10 
	35,6 
	30,8 
	28,9 
	26,3 
	23,9 
	22,3 
	21,4 
	20,2 

	(с односменным и 1,5- сменным режимом работы) * 
	38,6 
	34,8 
	33 
	30,3 
	27,9 
	26,3 
	25,5 
	24,1 

	3.Поликлиники и лечебные  учреждения с:   
	  

	1,5-сменным режимом работы 
	33,8 
	32,8 
	31,8 
	30,8 
	29,3 
	28,3 
	27,7 
	26,9 

	круглосуточным режимом работы ** 
	37,8 
	36,8 
	35,8 
	34,8 
	33,4 
	32,4 
	31,8 
	31 

	4. Дошкольные учреждения,  хосписы 
	36 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	5. Административного назначения 
(офисы) 
	34,2 
	31,2 
	27,7 
	24,7 
	21,6 
	19,8 
	18,6 
	18,4 

	6.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой и  
производственной направленности***  при: 
	  

	tint = 20 °С 
	28,8  [6,4] 
	27,5  [6,1] 
	26,1  [5,8] 
	25,2  [5,6] 
	24,7  [5,5] 
	24,2  [5,4] 
	23,7  [5,3] 
	- 

	tint = 18 °С 
	26,6  [5,9] 
	25,7  [5,7] 
	23,9  [5,3] 
	23,0 
 
[5,1] 
	22,5  [5,0] 
	22,0  [4,9] 
	21,5  [4,8] 
	- 

	tint = 13-17 °С 
	23,9  [5,3] 
	23,0  [5,1] 
	22,1  [4,9] 
	21,2  [4,7] 
	20,7 
 
[4,6] 
	20,2 
 
[4,5] 
	19,7  [4,4] 
	- 

	* Верхняя строка с односменным режимом работы; 
** Верхняя строка с 1,5-сменным режимом работы; 
*** В квадратных скобках для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м вВт·ч/(м³×°C×сут) отапливаемого объема зданий. Остальные значения - на м² полезной площади помещений. Примечание. 
1. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 °C×сут и более,  нормируемые qhyreq снижаются на 5 %. 


 
 
Таблица 2.3.3 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, л/сутки 
	№п/п
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды α, л/сутки
	Норма общей/ полезной площади 
на 1 измеритель 
2
Sа, м /чел.
	Удельная величина тепловой 
энергии qhw, 
Вт/м²

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторми давления
	1 житель
	105
	25
	12,2

	2
	То же с умывальниками, мойками и душем  
	1 житель
	85
	18
	13,8

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных 
номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5,2
	13
	1,5

	6
	Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	10
	Предприятия общественно-го питания для приготовле-ния пищи реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий 
	12
	30
	1,1

	12
	Магазины промтоварные
	то же
	8
	30
	0,7

	Примечания: 
1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
2. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительству и проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.3.      Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 
4.      В табл. 5 удельный часовой норматив тепловой энергии  qhw,  Вт/м², на нагрев нормы расхода горячей воды в средние сутки отопительного периода соответствует указанной в соседнем столбце принятой величине общей площади квартиры в жилом доме (с Ктп = 0,2) на одного жителя или полезной площади помещений в общественном здании (с Ктп = 0,1, без полотенцесушителей) на одного больного, работающего, учащегося или ребенка, Sа, м²/чел.. Если в действительности окажется иная величина общей или полезной площади на одного человека, Sа.i, то удельный норматив тепловой энергии данного конкретного дома qhw.i  изменится:     qhw.i  =  qhw · Sа / Sа.i


Таблица 2.3.4 –  Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных зданий, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, кВт×ч/(м²×год) 
	№ 
п/п
	Наименование удельного показателя
	Градусосутки ото-
пительного 
периода, °С×сут.
	Базовое значение
	Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу 
требований энергетич. эффективности
	Нормируемое значение, 
устанавливаемое с 01.01.2016
	Нормируемое значение, 
устанавливаемое с 01.01.2020

	
	
	
	5 эт. 
	12 эт. и выше
	5 эт. 
	12 эт. и выше
	5 эт. 
	12 эт. и выше
	5 эт. 
	12 эт. и выше

	1
	Удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение в жилых многоквартирных 
зданиях высотой 5-12 этажей
	2000
	168
	158
	142
	135
	117
	112
	100
	95

	
	
	4000
	216
	196
	182
	168
	150
	140
	128
	118

	
	
	6000
	264
	234
	222
	201
	183
	168
	156
	141

	
	
	8000
	312
	272
	262
	134
	216
	196
	184
	164

	
	
	10000
	360
	310
	302
	267
	249
	224
	212
	187

	
	
	12000
	408
	348
	342
	300
	282
	252
	240
	210

	2
	Удельный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию в жилых 
многоквартирных 
зданиях высотой 5-12 этажей
	2000
	48
	38
	40
	33
	33
	28
	28
	23

	
	
	4000
	96
	76
	80
	66
	66
	56
	56
	46

	
	
	6000
	144
	114
	120
	99
	99
	84
	84
	69

	
	
	8000
	192
	152
	160
	132
	132
	112
	112
	92

	
	
	10000
	240
	190
	200
	165
	165
	140
	140
	115

	
	
	12000
	288
	228
	240
	198
	198
	168
	168
	138


На основании полученных показателей становится ясно, что при фактическом резерве мощности отопительных котельных «Надеждинского сельского поселения», отсутствует потребность в проектировании и строительстве  дополнительных тепловых источников, однако существует необходимость в реконструкции или в техническом переоснащении существующих котельных. 	 
2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 
В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.  
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
Прогноз приростов потребления тепловой энергии разрабатывается на основании данных о перспективной застройке, предоставленных администрацией и теплоснабжающими организациями. Прогноз прироста потребления тепловой энергии отсутствует. 
 


84 
 
84 
 
2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 
Информация по приростам объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлена в пункте 2.5 данного документа. К окончанию планируемого периода (2034 г.)  наличие индивидуального теплоснабжения у потребителей тепловой энергии не планируется. 
2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 
Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенных в производственных зонах отсутствует.  
2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
Льготные тарифы установлены Департаментом по тарифам Приморского края постановлением №70/26 от 20.12.2018г.  «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей Приморского края».  2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 
В настоящий момент заявки на свободные долгосрочные договоры теплоснабжения от потребителей тепловой энергии отсутствуют.  
В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций. Основные параметры формирования долгосрочной цены:  
· обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;  
· в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;  
· в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли;  
· суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;  
· необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования 	(оптимальное 	«нагружение» 	цены 	инвестиционной составляющей);  
· обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения. 
2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 
В настоящий момент заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене от потребителей тепловой энергии отсутствуют.  
В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год. При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:  
· пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));  
· не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).  
Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов. Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:  
· тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации; 
· для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.  
· срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;  
· рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;  
· устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);  
· осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода).  
Доступна данная финансовая модель для предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.  
В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение. 
 	 
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов. 
3.1.1 Информационно-графическое 	описание 	объектов 	системы теплоснабжения положения 
На этапе описания объектов системы теплоснабжения было проведено информационно-графическое описание существующих объектов системы. 
В состав плана входят следующие слои:  
· Дороги; 
· Дома; 
· Городская черта; 
· Адресный план;  	Названия улиц. 
В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников. 
В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, тепловые камеры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители и т.д., допускают дальнейшую классификацию. 
Различаются следующие технологические типы узлов: 
· источник в состоянии «Работа»; 
· источник в состоянии «Отключен»; 
· тепловая камера; 
· разветвление; 
· обобщенный потребитель в состоянии «Работа»; 
· обобщенный потребитель в состоянии «Отключен»; 
· задвижка в состоянии «Открыта»; 
· задвижка в состоянии «Закрыта».  
Всем узлам присваиваются уникальные имена. 
Ветви являются графическим изображением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. 
Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети:  
· участок в состоянии «Включен»; 
· участок в состоянии «Отключен»; 
· участок с отключенным подающим трубопроводом;  	участок с отключенным обратным трубопроводом. 
Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов системы теплоснабжения: источников тепловой энергии, обобщенных потребителей, участков тепловых сетей. 
Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, источникам, потребителям. 
В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например, материал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных. 
Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте и сформирована база данных по объектам. В частности, котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» (источник) в перспективных слоях находится в режиме «отключен» по причине отсутствия информации о сетях и собственном потреблении, т.к. перспективная нагрузка не имеет точной адресной привязки и сам источник является режимным объектом, информация о собственном потреблении которого не подлежит раскрытию.  
3.1.2 Описание 	топологической 	связности 	объектов 	системы теплоснабжения 
На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, 	отражающая 	существующее 	положение 	системы теплоснабжения. 
3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения. 
В электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования семантическая информация базы данных существует у каждого объекта тепловой сети: источник, обобщенный потребитель, участок, узел, тепловая камера, задвижка и т.д. 
Табличная форма базы данных, являющаяся выгрузкой из разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения по тепловым сетям представлены в Электронной модели системы теплоснабжения. 
3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. 
Разбивка объектов по территориальному делению в составе ГИС «Zulu» Электронной схемы теплоснабжения, паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, сформировано в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования, с выделением планировочных районов и планировочных микрорайонов, а также в соответствии с данными Росреестра с выделением кадастровых кварталов. 
В электронной модели в базах данных потребителей и участков системы теплоснабжения сформировано дополнительное исходное поле «Квартал». Данному полю присвоен номер, соответствующий элементам территориального зонирования. 
Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное, представлены в Электронной модели системы теплоснабжения. 
3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 
Гидравлический расчет программно-расчетного комплекса Zulu Thermo включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей. 
Размерность 	рассчитываемых 	тепловых 	сетей, 	степень 	их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть – не ограничены. 
После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели Схемы теплоснабжения произведен гидравлический расчет существующих котельных. 
ПРК Zulu Thermo состоит из двух гидравлических расчетов: наладочного и поверочного. 
В данной части рассматриваются: 
· фактический гидравлический режим от источников централизованного теплоснабжения. 
· Расчетный гидравлический режим с максимальными (договорными) нагрузками потребителей тепла. 
 
3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии. 
3.5.1 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях 
Программное обеспечение ПРК ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений в «гидравлической модели» сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорнорегулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 
Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов. 
Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений: 
· включение/выключение; 
· дросселирование; 
· изменение частоты вращения привода. 
Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана. 
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике 	автоматически 	пересчитывается 	суммарная 	расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов. 
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий: 
· включение/отключение одного или нескольких видов тепловой 
нагрузки; 
· ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки; 
· изменение 	температурного 	графика 	или 	удельных 	расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки. 
Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных. 
Режим гидравлического моделирования позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети. 
В 	электронной 	модели 	смоделирована 	карта-схема 	системы теплоснабжения. В карте-схеме сформированы перспективные слои системы теплоснабжения по этапам. 
После 	моделирования 	перспективной 	подложки 	– 	графического представления перспективного развития планировочных районов, сформированы базы данных по каждому перспективному объекту системы теплоснабжения. 
В электронной модели системы теплоснабжения сформированы новые модельные базы, которые отражают предложения по реконструкции и новому строительству участков тепловых сетей, и произведена визуализация данных участков (на карте-схеме обозначены разным цветом). 
В электронной модели системы теплоснабжения рассмотрен вариант перспективного развития. Подробное описание развития системы теплоснабжения представлено в Мастер - плане. 
3.5.2 Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками 
тепловой энергии 
Подсистема 	гидравлических 	расчетов 	позволяет 	моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные и перспективные. 
Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель каких-то изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии. 
Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу. 
Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций. 
3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку. 
Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему территориальному району. 
3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. 
В ПРК ZuluThermo есть функция расчета потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 
Расчеты потерь тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче с разбивкой по источникам тепловой энергии приведены в приложении1. 
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 
3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения. 
Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса Zulu Thermo в соответствии с методикой, определенной в Приказе Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения». 
3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения. 
3.9.1 Групповые изменения характеристик нагрузок абонентов тепловой сети по 
заданным критериям 
В подсистеме гидравлических расчетов имеется специальный инструмент 
для осуществления массовых изменений характеристик нагрузок потребителей с целью моделирования - таким образом, чтобы при этом не менять паспортные значения нагрузок абонентов тепловой сети. 
Этот инструмент позволяет применить общее правило изменения характеристик тепловой нагрузки одновременно для некоторой совокупности потребителей, определяемой заданным критерием отбора, в частности: 
· по всей базе данных описания тепловой сети; 
· по одной из связных компонент (тепловой зоне источника); 
· по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; 
· по типу объектов теплоснабжения (жилье, административные здания, промышленность и т.д.); 
· по признаку ведомственной подчиненности; 
· по признаку административного деления;  	по признаку территориального деления. 
Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в явном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. 
Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следующих изменений характеристик нагрузки: 
· включение/отключение одного или нескольких видов тепловой 
нагрузки; 
· ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в% от паспортной, в т.ч. и более 100%); 
· изменение 	температурного 	графика 	и/или 	удельных 	расходов 
теплоносителя по видам тепловой нагрузки; 
· изменение способа задания тепловой нагрузки из списка, имеющегося в паспорте (проектная/договорная/фактическая). 
После проведения серии изменений характеристик нагрузок автоматически производится гидравлический расчет тепловой сети, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. 
Поскольку при изменении характеристик нагрузки паспорта потребителей не меняются, очень просто вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями тепловых нагрузок потребителей. 
3.9.2 Групповые изменения характеристик участков тепловой сети по заданным 
критериям 
Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров  участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки. 
Инструмент 	групповых 	операций 	позволяет 	выполнить 	изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: 
· по всей базе данных описания тепловой сети; 
· по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне 
источника); 
· по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; 
· вдоль выбранного пути. 
При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: 
· по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; 
· по 	виду 	тепловых 	сетей 	(магистральные, 
распределительные, внутриквартальные); 
· по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; 
· по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.  
Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети. 
Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: 
· изменение эквивалентной шероховатости; 
· изменение степени зарастания трубопроводов; 
· изменение коэффициента местных потерь; 
· изменение способа расчета сопротивления. 
После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа. 
Поскольку при изменении характеристик участков сети тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети. 
 
3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: 
· линия давления в подающем трубопроводе 
· линия давления в обратном трубопроводе 
· линия поверхности земли 
· линия потерь напора на шайбе 
· высота здания 
· линия вскипания 
· линия статического напора 
Цвет и стиль линий задается пользователем. 
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 
Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого 
пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, найденный путь "подсвечивается" на экране цветом выделения. 
После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический график. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необходимости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Windows. 
Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гидравлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации. 
 	 
ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
При газификации Надеждинского сельского поселения предусматривается реконструкция существующих котельных с переводом на сжигание газового топлива.   
В с. Вольно-Надеждинское для подключения потребителей тепла предусматривается строительство магистрального теплопровода. В одном из вариантов развития предусматривается переключение потребителей котельных №2 и №7 к котельной №1. 
В п. Новый планируется строительство автоматизированной БлочноМодульной газовой котельной взамен мазутной котельной № 15. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной организации дополнительного образования в с. Прохладное предусматривается к размещению блочно-модульная газовая котельная. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации и детской школы искусств в пос. Соловей-Ключ предусматривается к размещению блочно-модульная газовая котельная №1. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной организации дополнительного образования в пос. Соловей-Ключ предусматривается к размещению блочномодульная газовая котельная №2. 
	Для 	теплоснабжения 	планируемой 	муниципальной 	дошкольной 
образовательной в пос. Соловей-Ключ предусматривается к размещению блочномодульная газовая котельная №3. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации, муниципальной общеобразовательной организации и муниципальной организации дополнительного образования в пос. Мирный предусматривается блочно-модульная газовая котельная. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной организации дополнительного образования в пос. Кипарисово-2 предусматривается к размещению блочномодульная газовая котельная. 
Для теплоснабжения планируемой муниципальной дошкольной образовательной организации и муниципальной организации дополнительного образования в с. Кипарисово предусматривается к размещению блочно-модульная газовая котельная. 
В одном из вариантов развития предусматривается переключение потребителей котельных №5 к котельной №30. 
Теплоснабжение индивидуальной и части малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, предусматривается от индивидуальных газовых котлов. 
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям. Расчеты выполняются в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 
«СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Результаты расчета приведены ниже (Таблица 
4.1.1). 
Таблица 4.1.1–Расчет тепловых нагрузок Надеждинского сельского поселения 
	Наименование теплового источника/застройки 
	Площадь общая,  кв. м 
	Теплопотребление, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Сумма 

	Первая очередь (конец 2021 года) 
	

	с. Вольно-Надеждинское 
	

	Жилая застройка 
	535860 
	27,33 
	- 
	5,62 
	32,95 

	Общественно-деловая застройка 
	70836 
	3,85 
	2,7 
	0,08 
	6,63 

	Итого 
	31,18 
	2,7 
	5,7 
	39,58 

	пос. Новый 
	

	Жилая застройка 
	208483 
	10,57 
	- 
	2,24 
	12,81 

	Общественно-деловая застройка 
	72186 
	3,71 
	2,76 
	0,08 
	6,55 

	Итого 
	14,28 
	2,76 
	2,32 
	19,36 

	пос. Де-Фриз 
	

	Жилая застройка 
	89619 
	4,63 
	- 
	0,94 
	5,57 

	Общественно-деловая застройка 
	33624 
	1,54 
	1,28 
	0,04 
	2,86 

	Итого 
	6,17 
	1,28 
	0,98 
	8,43 

	пос. Западный 
	

	Жилая застройка 
	67673 
	3,49 
	- 
	0,71 
	4,2 



	Наименование теплового источника/застройки 
	Площадь общая,  кв. м 
	Теплопотребление, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Сумма 

	Общественно-деловая застройка 
	6774 
	0,37 
	0,25 
	0,01 
	0,63 

	Итого 
	3,86 
	0,25 
	0,72 
	4,83 

	с. Прохладное 
	

	Жилая застройка 
	252354 
	13,01 
	- 
	2,65 
	15,66 

	Общественно-деловая застройка 
	127070 
	6,54 
	4,85 
	0,14 
	11,53 

	Проектируемая котельная 
	6000 
	0,41 
	0,24 
	0,02 
	0,67 

	Итого 
	19,96 
	5,09 
	2,81 
	27,86 

	пос. Зима Южная 
	

	Жилая застройка 
	59534 
	3,07 
	- 
	0,62 
	3,69 

	Реконструируемая котельная 
	63898 
	3,28 
	2,44 
	0,07 
	5,79 

	Итого 
	6,35 
	2,44 
	0,69 
	9,48 

	пос. Ключевой 
	

	Жилая застройка 
	98056 
	5,06 
	- 
	1,03 
	6,09 

	Общественно-деловая застройка 
	1945 
	0,1 
	0,07 
	0,01 
	0,18 

	Итого 
	5,16 
	0,07 
	1,04 
	6,27 

	пос. Соловей-Ключ 
	

	Жилая застройка 
	261431 
	13,4 
	- 
	2,74 
	16,14 

	Общественно-деловая застройка 
	24634 
	1,34 
	0,94 
	0,02 
	2,3 

	Проектируемая котельная №1 
	41680 
	2,37 
	0,79 
	0,28 
	3,44 

	Проектируемая котельная №2 
	7600 
	0,51 
	0,3 
	0,02 
	0,83 

	Итого 
	17,62 
	2,03 
	3,06 
	22,71 

	пос. Шмидтовка 
	

	Жилая застройка 
	61032 
	3,15 
	- 
	0,64 
	3,79 

	Всего: 
	107,96 
	16,06 
	17,92 
	142,64 

	Расчетный срок (конец 2036 года) 
	

	с. Вольно-Надеждинское 
	

	Жилая застройка 
	535860 
	27,33 
	- 
	5,62 
	32,95 

	Общественно-деловая застройка 
	70836 
	3,85 
	2,7 
	0,08 
	6,63 

	Итого 
	31,18 
	2,7 
	5,7 
	39,58 

	пос. Новый 
	

	Жилая застройка 
	208483 
	10,57 
	- 
	2,19 
	12,76 

	Общественно-деловая застройка 
	72186 
	3,71 
	2,76 
	0,08 
	6,55 

	Проектируемая котельная 
	3500 
	0,23 
	0,14 
	0,01 
	0,38 

	Итого 
	14,52 
	2,89 
	2,28 
	19,69 

	пос. Де-Фриз 
	

	Жилая застройка 
	89619 
	4,63 
	- 
	0,94 
	5,57 

	Общественно-деловая застройка 
	33624 
	1,54 
	1,28 
	0,04 
	2,86 

	Итого 
	6,17 
	1,28 
	0,98 
	8,43 

	пос. Западный 
	

	Жилая застройка 
	67673 
	3,49 
	- 
	0,71 
	4,2 

	Общественно-деловая застройка 
	6774 
	0,37 
	0,25 
	0,01 
	0,63 

	Итого 
	3,86 
	0,25 
	0,72 
	4,83 

	пос. Рыбачий 
	

	Жилая застройка 
	8042 
	0,42 
	- 
	0,08 
	0,5 

	Общественно-деловая застройка 
	80 
	0,004 
	0,003 
	0,001 
	0,008 

	Итого 
	0,424 
	0,003 
	0,081 
	0,508 

	пос. Тоннель 
	

	Жилая застройка 
	4571 
	0,23 
	- 
	0,05 
	0,28 

	Общественно-деловая застройка 
	1033 
	0,06 
	0,04 
	0,01 
	0,11 

	Итого 
	0,29 
	0,04 
	0,06 
	0,39 

	с. Кипарисово 
	

	Жилая застройка 
	108892 
	5,62 
	- 
	1,14 
	6,76 



	Наименование теплового источника/застройки 
	Площадь общая,  кв. м 
	Теплопотребление, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Сумма 

	Общественно-деловая застройка 
	25606 
	1,39 
	0,98 
	0,03 
	2,4 

	Проектируемая котельная 
	2700 
	0,18 
	0,11 
	0,01 
	0,3 

	Итого 
 
	7,19 
	1,09 
	1,18 
	9,46 

	пос. Мирный 
	

	Жилая застройка 
	59976 
	3,09 
	- 
	0,63 
	3,72 

	Общественно-деловая застройка 
	2984 
	0,16 
	0,11 
	0,01 
	0,28 

	Проектируемая котельная 
	5100 
	0,34 
	0,21 
	0,01 
	0,56 

	Итого 
	3,59 
	0,32 
	0,65 
	4,56 

	пос. Морской 
	

	Жилая застройка 
	19562 
	1,0 
	- 
	0,2 
	1,2 

	пос. Сиреневка 
	

	Жилая застройка 
	13447 
	0,69 
	- 
	0,14 
	0,83 

	Общественно-деловая застройка 
	62 
	0,004 
	0,002 
	0,001 
	0,007 

	Итого 
	0,694 
	0,002 
	0,141 
	0,837 

	пос. Стеклозаводский 
	

	Жилая застройка 
	58377 
	3,01 
	- 
	0,61 
	3,62 

	Общественно-деловая застройка 
	1239 
	0,07 
	0,04 
	0,01 
	0,12 

	Итого 
	3,08 
	0,04 
	0,62 
	3,74 

	пос. Таежный 
	

	Жилая застройка 
	37065 
	1,89 
	- 
	0,39 
	2,28 

	Общественно-деловая застройка 
	1959 
	0,1 
	0,07 
	0,01 
	0,18 

	Итого 
	1,99 
	0,07 
	0,4 
	2,46 

	пос. Кипарисово-2 
	

	Жилая застройка 
	95245 
	4,91 
	- 
	1,0 
	5,91 

	Общественно-деловая застройка 
	36505 
	1,88 
	1,39 
	0,04 
	3,31 

	Проектируемая котельная 
	1300 
	0,08 
	0,05 
	0,01 
	0,14 

	Итого 
	6,87 
	1,44 
	1,05 
	9,36 

	с. Прохладное 
	

	Жилая застройка 
	252354 
	13,01 
	- 
	2,65 
	15,66 

	Общественно-деловая застройка 
	127070 
	6,54 
	4,85 
	0,14 
	11,53 

	Проектируемая котельная 
	6000 
	0,41 
	0,24 
	0,02 
	0,67 

	Итого 
	19,96 
	5,09 
	2,81 
	27,86 

	пос. Зима Южная 
	

	Жилая застройка 
	59534 
	3,07 
	- 
	0,62 
	3,69 

	Реконструируемая котельная 
	63898 
	3,28 
	2,44 
	0,07 
	5,79 

	Итого 
	6,35 
	2,44 
	0,69 
	9,48 

	пос. Ключевой 
	

	Жилая застройка 
	98056 
	5,06 
	- 
	1,03 
	6,09 

	Общественно-деловая застройка 
	1945 
	0,1 
	0,07 
	0,01 
	0,19 

	Итого 
	5,16 
	0,07 
	1,04 
	6,28 
 

	пос. Соловей-Ключ 
	

	Жилая застройка 
	261431 
	13,4 
	- 
	2,74 
	16,14 

	Общественно-деловая застройка 
	24634 
	1,34 
	0,94 
	0,02 
	2,3 

	Проектируемая котельная №1 
	41680 
	2,37 
	0,79 
	0,28 
	3,44 

	Проектируемая котельная №2 
	7600 
	0,51 
	0,3 
	0,02 
	0,83 

	Проектируемая котельная №3 
	4500 
	0,3 
	0,18 
	0,01 
	0,49 

	Итого 
	17,92 
	2,21 
	3,07 
	23,2 

	пос. Шмидтовка 
	

	Жилая застройка 
	61032 
	3,15 
	- 
	0,64 
	3,79 

	Надеждинское сельское поселение 
	

	Наименование теплового источника/застройки 
	Площадь общая,  кв. м 
	Теплопотребление, Гкал/ч 
	

	
	
	Отопление 
	Вентиляция 
	ГВС 
	Сумма 

	Общественно-деловая застройка 
	217286 
	11,79 
	8,29 
	0,24 
	20,33 


Примечания: 
1. Расчет теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора. 
2. Тепловая нагрузка котельных дана без учета собственных нужд, утечек и тепловых потерь в сетях. 
В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (административных  и общественных зданий, жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а также, выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения. 
 	 
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
5.1 	Анализ перспективных зон нового строительства 
Планирование развития жилищного строительства осуществляется по принципу достаточности, основанном на резервировании территорий, необходимых для достижения ее проектных параметров и обеспечивающих решение государственных и муниципальных задач. 
При проектировании агломерационной системы для городских и сельских территорий  
в целях формирования единого пространства, с равнозначными по качеству и комфорту условиями проживания, применяется единый показатель жилищной обеспеченности. 
В соответствии с РНГП в Приморском крае значение расчетного показателя средней жилищной обеспеченности по региону составляет: 
к 2020 году – 23,4 кв. м на человека; к 2025 году – 25,6 кв. м на человека; к 2035 году – 30,0 кв. м на человека. 
Уровень жилищной обеспеченности в 2020 году и 2025 году установлен в соответствии  
с Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, а на 2035 год определен расчетным методом. Согласно РНГП в Приморском крае, с учетом фактически достигнутой жилищной обеспеченности, перспективные расчетные показатели могут быть скорректированы.  
При принятии решений по показателю проектной жилищной обеспеченности на территориях населенных пунктов, входящих в состав Владивостокской агломерации, были проанализированы такие показатели как фактическая жилищная обеспеченность, проектная численность населения, ожидаемый объем выбытия жилищного фонда, сложившиеся темпы жилищного строительства, уровень доходов населения и уровень цен на рынке недвижимости.  
В результате чего, значение проектной жилищной обеспеченности установлено на уровне 25,6 кв. м площади жилых помещений на человека.  
Проектный жилищный фонд рассчитан с учетом численности наличного населения (51,04 тыс. человек). Таким образом, объем проектного жилищного фонда Надеждинского сельского поселения на конец расчетного срока должен составить ориентировочно 1306,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Объем нового жилищного строительства в сельском поселении (без учета сноса ветхого и аварийного жилья) составит порядка 914,5 тыс. кв. м общей площади.  
5.2 Определение возможности подключения перспективных потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой мощности 
В таблице 5.2.1 приведены значения существующего резерва-дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения.  
Таблица 5.2.1 – Существующий резерв-дефицит тепловой мощности источников 
	Наименование источника 
	Теплоснабжающа я организация 
	Располагаемая тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч 
	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 

	кот.№1 
	КГУП 
"Примтеплоэнерго
" 
 
	6,7 
	6,342 
	0,325 

	кот.№2 
	
	2,6 
	1,0154 
	1,5696 

	кот.№5 
	
	0,322 
	0,123 
	0,191 

	кот. №6 
	
	0,25 
	0,13 
	0,105 

	кот.№7 
	
	2,476 
	1,094 
	1,366 

	кот.№8 
	
	1,002 
	0,209 
	0,785 

	кот.№15 
	
	17 
	11,12 
	5,88 

	кот.№17 
	
	1,124 
	0,353 
	0,763 

	кот.№18 
	
	0,744 
	0,388 
	0,347 

	кот.№20 
	
	0,528 
	0,354 
	0,17 

	кот.№28 
	
	0,5 
	0,212 
	0,285 

	кот.№30 
	
	1,255 
	0,36 
	0,887 

	кот. №62 
	
	2,4 
	- 
	- 

	АМК "Чайка"(только сети) 
	
	2,3 
	- 
	- 


Из таблицы видно, что все источники имеют резерв тепловой мощности, следовательно, можно утверждать, что при грамотной наладке тепловых сетей и соблюдении гидравлических режимов, тепловые нагрузки потребителей будут покрыты полностью. 
5.3 Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ 
Перевод тепловой нагрузки от существующих котельных на ТЭЦ не планируется. 
5.4 Анализ предложений по строительству новых источников тепловой энергии 
При газификации Надеждинского сельского поселения предусматривается реконструкция существующих котельных с переводом на сжигание газового топлива, в том числе рассматривается введение в эксплуатацию нового источника теплоснабжения (блочно-модульной котельной) в п. Новый для замещения существующего. 
5.5. Анализ 	предложений 	по 	температурному 	графику 	для 	систем теплоснабжения 
Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура, как правило, равная 20 – 22 °С. Усредненная расчетная температура отапливаемых жилых, общественных и производственных помещений принимается по СП 60.13330 или по соответствующим нормам проектирования зданий. 
При расчетах графика учитываются потери тепла (температуры воды) на участке от источника теплоснабжения до жилых домов. 
Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома. От источников теплоснабжения в тепловые сети подается горячая вода по следующим  температурным графикам: 
· от крупных ТЭЦ:150/70°С, 130/70°С или 105/70°С; 
· от котельных и небольших ТЭЦ:  105/70°С или 95/70°С. 
В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики. 
Температура воды на ГВС, в соответствии с  СанПиН 2.1.4.2496-09, в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированной редакцией СНиП 41-02-2003), при центральном качественноколичественном регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна быть: 
· для закрытых систем теплоснабжения - не менее 70 °С; 
· для открытых систем теплоснабжения - не менее 60 °С. 
При центральном качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления. 
Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты, в тепловых сетях и приемниках теплоты устанавливается на основе технико-экономических расчетов. 
При наличии в системах теплоснабжения нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты и в тепловых сетях должна обеспечивать возможность подогрева воды, поступающей на горячее водоснабжение, до 70 °С. 
На всех источниках теплоснабжения температурные графики остаются без изменений. 
5.6 Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС потребителей на закрытые 
На территории Надеждинского сельского поселения нет открытых систем теплоснабжения. 
5.7 Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии и организации гидравлических режимов в тепловых сетях от источников тепловой энергии и ЦТП 
В одном из вариантов развития предусматривается переключение потребителей котельных №2 и №7 к котельной №1 с. Вольно-Надеждинское и переключение потребителей котельной №5 к котельной №30 в Кипарисово. 
5.8 Анализ предложений по реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме 
Изменение теплогидравлических режимов внешних систем теплоснабжения на территории Надеждинского сельского поселения проводить не планируется. 
 	 
ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подклю-чение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подклю-чения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-ления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный  антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.  
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  
С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Существующие 	и 	планируемые 	к 	застройке 	потребители, 	вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:  
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;  
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);  
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;  
· использования тепловой энергии в технологических целях.  Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.  
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.  
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации. 
6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не планируется. 
6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
В Надеждинском сельском поселении не предполагается реконструкция действующего источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. 
6.4 Обоснование предложений по переводу котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 
Обоснование 	предложений 	по 	переводу 	котельных 	в 	режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не рассматривается. 
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6.5 Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
В Надеждинском сельском поселении не предполагается расширение зон действия источника с комбинированной тепловой и электрической энергии. 6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Перевод в пиковый режим котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не планируется. 
6.7 Определение для ТЭЦ максимальной выработки электрической энергии на базе прироста теплового потребления 
На территории Надеждинского сельского поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической нет, приростов потребления электроэнергии не предполагается. 
6.8 Определение 	для 	ТЭЦ 	перспективных 	режимов 	загрузки 	по 
присоединённой тепловой нагрузке 
На 	территории 	Надеждинского 	сельского 	поселения 	выявления перспективных режимов невозможно в связи с отсутствием перспективного строительства ТЭЦ. 
6.9 	Обоснование 	предложений 	по 	реконструкции 	котельных, направленных на увеличение зоны их действия с включением в неё зон действия существующих источников тепловой энергии 
В п. Новый планируется строительство автоматизированной БлочноМодульной газовой котельной взамен мазутной котельной № 15 с подключением существующих потребителей.  
В целях оптимизации предлагается переключение потребителей котельных №2 и №7 к котельной №1 с. Вольно-Надеждинское и переключение потребителей котельной №5 к котельной №30 в Кипарисово. 
 
6.10 	Обоснование 	предложений 	по 	реконструкции 	котельных, направленных на увеличение зоны их действия в связи с подключением перспективных потребителей 
На существующих котельных имеется значительный резерв тепловой мощности, поэтому увеличение установленной мощности тепловых источников не планируется. 
6.11 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
В соответствии с мастер-планом развития предлагается строительство нового источника теплоснабжения взамен существующего и консервация котельной №15 в п.Новый.  
В целях оптимизации предлагается переключение потребителей котельных №2 и №7 к котельной №1 с. Вольно-Надеждинское и переключение потребителей котельной №5 к котельной №30 в Кипарисово. 
6.12 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 
Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. 
Вопрос технико-экономического обоснования подключения системы теплоснабжения дома к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Поэтому необходимо при выборе индивидуальных источников тепла принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.  
В Надеждинском сельском поселении не рассматривается организация индивидуального теплоснабжения. 
6.13 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 
Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от существующих источников теплоснабжения, расположенных в производственных зонах. Согласно предоставленным данным теплоснабжение перспективных производственных объектов будет осуществляться либо от существующих источников теплоснабжения, либо от перспективных. 
 	 
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 7.1 	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 
В поселении выявлены зоны с дефицитом тепловой мощности в зоне действия котельной №1, предлагается строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки. 
7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах 
По данным администрации «Надеждинского сельского поселения» планируется жилищное строительство в зоне действия котельной №1. Для обеспечения новых объектов тепловой энергией необходима прокладка отводов от существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей.   
7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения не планируются. 
7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
В рамках данной схемы теплоснабжения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения строительство тепловых сетей не планируется. 
7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести. 
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 
· местом размещения 	резервных трубопроводных связей 	между радиальными теплопроводами; 
· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку; 
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 
Исчерпавшие свой ресурс трубопроводы в процессе эксплуатации подвергаются обязательной замене. 
7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
Для повышения качества теплоснабжения планируется реконструкция существующих магистральных тепловых сетей п. Новый с увеличением диаметра трубопроводов. 
7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменять на новые.  
Перед заменой участков тепловых сетей рекомендуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль) для уточнения необходимости замены. Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. 
 	 
ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 8.1. Обоснование объемов максимальной потребности теплоносителя для собственных нужд источников тепловой энергии и для восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей. 
Потребность в воде, м³, для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для разового наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения, а также на собственные нужды источников теплоснабжения: 
[image: ], 
Где 𝑉тс – количество воды, необходимой, для заполнения трубопроводов тепловой сети, м³; 
𝑉тс – количество воды, необходимой для заполнения i-той системы теплопотребления, м³; 
𝑛 – количество потребителей; 
𝑉подп – количество воды, необходимой для подпитки тепловой сети, м³; 
𝑉сн – количество воды, необходимой для покрытия собственных нужд источника теплоснабжения, м³; 
Объем воды на наполнение систем отопления, м3, присоединенных потребителей определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии по формуле: 
[image: ], 
где v - удельный объем воды, м3/МВт [м3/(Гкал/ч)], определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур по таблице 8.1.1. 
Qоi - максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, МВт 
(Гкал/ч); n - количество систем отопления. 
Объем воды в отдельных элементах системы отопления приведен в таблице 8.1.2. 
 
Таблица 8.1.1 – Удельный объём систем теплопотребления 
	Нагревательные приборы 
	Удельная емкость систем теплопотребления, м3/МВт (м3/Гкал), при расчетной разности температуры в тепловой сети, °С 

	
	25 
	40 
	60 
	70 
	80 

	Радиаторы высотой 500 мм 
	16,8 (19,5) 
	15,1 
(17,6) 
	13,0 (15,1) 
	12,6 (14,6) 
	11,4 (13,3) 

	То же, высотой 1000 мм 
	26,7 (31) 
	24,2 
(28,2) 
	20,8 (24,2) 
	19,9 (23,2) 
	18,6 (21,6) 

	Ребристые трубы 
	12,2 (14,2) 
	10,7 
(12,5) 
	9,3 (10,2) 
	8,9 (10,4) 
	7,9 (9,2) 

	Конвекторы плинтусные, нагревательные панели 
	4,8 (5,6) 
	4,3 (5,0) 
	3,7 (4,3) 
	3,5 (4,1) 
	3,2 (3,7) 

	Регистры гладких труб 
	31,8 (37) 
	27,5 (32) 
	23,2 (27,0) 
	22,4 (26,0) 
	20,6 (24,0) 

	Калориферы 
	7,3 (8,5) 
	6,4 (7,5) 
	5,6 (6,5) 
	5,2 (6,0) 
	4,7 (5,5) 


 
Таблица 8.1.2 – Удельный объем воды в элементах системы отопления 
	Элемент системы отопления 
	Удельный объем воды в системе отопления vо, при расчетной температуре горячей воды в системе, °С 

	
	85 
	95 
	105 
	110 
	115 
	130 
	135 - 150 

	Радиатор чугунный секционный глубиной: 
	  	  	  	  	  	  	  

	140 мм 
	10,8 
	9,5 	8,9 	8,5 	8,2 	7,2 	6,8 

	90 мм 
	14,4 
	12,9 	11,9 	11,4 	11 	9,6 	9,2 

	Конвекторы: 
	  	 	 	 	 	 	  

	«Аккорд», «Прогресс-
20», «Прогресс-15» 
	- 
	1,07 	1 	0,97 	0,94 	0,86 	0,69 

	Радиатор стальной панельный 
	8,1 
	7,1 
	6,6 
	6,4 
	6,1 
	5,3 
	5,1 

	Ребристая труба чугунная 
	- 
	5,6 
	5,2 
	5 
	4,8 
	4,3 
	3,6 

	Гладкая труба Dу = 70 ÷ 100 мм 
	35,7 
	31,6 
	30,4 
	29,7 
	28,6 
	24,9 
	21,5 

	Бетонная отопительная панель 
	- 
	1,72 
	1,59 
	1,52 
	1,46 
	1,29 
	- 

	Конвекторы типов КН, КО, КВ 
	- 
	0,69 
	0,64 
	0,63 
	0,62 
	0,6 
	0,59 

	Калорифер пластинчатый 
	0,47 
	0,43 
	0,4 
	0,39 
	0,38 
	0,34 
	0,33 

	Труба при циркуляции: 
	  	  	  	  	  	  	  

	искусственной 
	7,6 
	6,9 	6,4 	6 	5,6 	5,2 	4,7 

	естественной 
	- 
	13,8 	- 	- 	- 	- 	- 

	Теплообменник скоростной 
	0,23 
	0,21 
	0,19 
	0,18 
	0,17 
	0,15 
	- 

	Котел чугунный секционный 
	2,6 
	2,6 
	2,6 
	- 
	- 
	- 
	  

	П р и м е ч а н и я : 1 . О б ъ е м 	в о д ы 	в 	о т о п и т е л ь н ы х 	п р и б о р а х , н е п р и в е д е н н ы х 	в т а б л и ц е , п р и н и м а е т с я п о п а с п о р т н ы м д а н н ы м н а п р и б о р и л и п о а н а л о г и ч н ы м п р и б о р а м , п р и в е д е н н ы м в т а б л и ц е . 

	2. Объем воды в наружных теплопроводах определяется в соответствии с диаметром и протяженностью трубопроводов. 


 
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере  25,9 м3 /МВт [30 м3/(Гкал/ч)].  
Определяя емкость систем теплопотребления, следует учитывать каждую из систем, покрывающих различные виды тепловой нагрузки, независимо от схемы их присоединения к тепловым сетям, за исключением систем горячего водоснабжения, подключенных к тепловым сетям с помощью водо-водяных теплообменников. 
Для определения емкости систем теплопотребления производственных зданий следует использовать исполнительную техническую документацию. 
Объем 	воды 	для 	наполнения 	трубопроводов 	тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле: 
[image: ], 
	𝜈𝑑𝑖  - 	удельный 	объем 	воды 	в 	трубопроводе i-го диаметра 
протяженностью 1 м, м3/м,  
𝑙𝑑𝑖 - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, км; n - количество участков сети. 
Число наполнений определяется графиком работ по ремонту и испытаниям тепловых сетей. 
Общий удельный объем воды на заполнение местных систем и наружных тепловых сетей ориентировочно допускается принимать в размере 34,5 - 43,1 м3/МВт [40 - 50 м3/(Гкал/ч)] расхода отпущенной теплоты. 
Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловой сети должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения. 
При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течение года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,25% от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий Расход воды на подпитку, Gn, м³/ч, составляет: для закрытой системы теплоснабжения 
Gn = 0,0025 ×Vтс,  
где 𝑉тс – объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно 
присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м³; 
Для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды складывается из величины среднегодовой утечки теплоносителя и расхода подпиточной воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети. 
Gn = 0,0025 ×Vтс +GМ,  
где  GM - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 8.1.3, либо ниже при условии такого согласования; 
𝑉тс - объем воды в системах теплоснабжения, м³. 
Таблица 8.1.3 – Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети 
	Dу, мм 
	Gм, м³/ч 

	100 
	10 

	150 
	15 

	250 
	25 

	300 
	35 

	350 
	50 

	400 
	65 

	500 
	85 

	550 
	100 

	600 
	150 

	700 
	200 

	800 
	250 

	900 
	300 

	1000 
	350 

	1100 
	400 

	1200 
	500 

	1400 
	665 


 Количество воды, потребное для возмещения утечки, м3, определяется по формуле: 
Vподп = Gподп х Zподп,    
где  Zподп – продолжительность планируемого периода подпитки с расходом Gподп, ч.   
Для плановых расчетов количества воды, необходимого для выработки теплоты котельными, работающими только на отопление и вентиляцию, можно пользоваться укрупненными нормативами расхода воды на разовое наполнение и подпитку 	систем 	отопления 	и 	наружных 	тепловых 	сетей 	в размере 0,1 - 0,12 м3/ГДж (0,4 - 0,5 м3/Гкал). 
Расчётные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по формуле: 
[image: ] 
а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;  
V ср. г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³;  nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч. 
Сезонные нормы утечки теплоносителя, м3/ч, (для отопительного и неотопительного периодов функционирования системы теплоснабжения) определяются: 
[image: ]; 
 
[image: ]. 
 
Нормируемые 	потери 	теплоносителя 	по 	сезонам 	(отопительный, неотопительный) и месяцам функционирования определяются суммированием составляющих потерь. 
Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных к ним систем теплопотребления, м3, определяется формулой: 
[image: ] , 
где Vo и Vs – емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, м3; no и ns – продолжительность функционирования тепловой сети в 
отопительном и неотопительном периодах, ч. 
Количество воды, необходимой для покрытия собственных нужд источника теплоснабжения, м³, складывается из количества воды, требуемой для продувки паровых котлов, количества воды для функционирования установки водоподготовки, количества воды на хозяйственно-питьевые нужды и на обмывку котлов. 
Расход воды на продувку паровых котлов, кг/ч, определяется по формуле: 
[image: ], 
где 𝐺к – расход конденсата, возвращаемого в котельную, кг/ч; 𝐺к – расход добавляемой химически очищенной воды, кг/ч;  Кк,Кх – характеристика (щёлочность или сухой остаток) конденсата химически очищенной воды, г-экв/кг или г/кг; 
Ккв – характеристика установленной концентрации в котловой воде, г-экв или г/кг. 
 
При 	отсутствии 	информации 	расход 	воды 	на продувку 	можно ориентировочно определить по формуле:  
[image: ], 
где Кпр – коэффициент продувки, учитывающий затраты теплоты на продувку, принимается по таблице 8.1.4; 
𝑄к – номинальная производительность котельной, Гкал/ч; 
𝑖кв и 𝑖пв – энтальпия котловой воды при температуре насыщения и питательной воды, ккал/кг. 
Таблица 8.1.4 – Удельный расход воды на продувку котлов в зависимости от их мощности 
	Вид топлива 
	Удельный расход продувочной воды, т/ч, при мощности одного котлоагрегата, 
Гкал/ч 

	
	0,5 
	1 
	2 
	4 
	6 
	8 
	10 
	20 

	Твердое 
	1,75 
	1,53 
	1,3 
	1 
	0,8 
	0,7 
	0,65 
	0,6 

	Газообразное и жидкое 
	1,1 
	1 
	0,8 
	0,6 
	0,5 
	0,48 
	0,45 
	0,4 


Количество воды, необходимое для продувки паровых котлов в котельной, определяется по формуле:  
𝑉пр = 𝐺пр ∗ 𝑇пр, 
где 𝑇пр – продолжительность продувки, ч. 
 
Количество воды, необходимое для функционирования установки водоподготовки 𝑉вп, м³ , определяется по формуле: 
[image: ], 
Где 𝑉ф𝑖 – количество воды, необходимое для i-того фильтра, м³ определяется по таблицам 8.1.5 и 8.1.6; 
𝑛𝑖 – количество одинаковых фильтров; 
𝑛𝑖 – количество процессов взрыхления и регенерации i-го фильтра; 
𝑉вып – количество воды, выпариваемой в деаэраторе (при отсутствии охладителя выпара), м³; 
𝑝 – количество различных фильтров. 
 
𝑉вып = 0,004 ∗ 𝐺д ∗ 𝑇д, 
Где  𝐺д – производительность деаэратора, м³/ч 
𝑇д – продолжительность функционирования деаэратора в планируемом периоде, ч 
Таблица 8.1.5 – Количество воды на взрыхляющую промывку осветлительных фильтров 
	Осветлительный фильтр 
	Количество воды на взрыхляющую промывку осветлительных фильтров, м³, при диаметре фильтра, мм 

	
	1000 
	1500 
	2000 
	2600 
	3000 
	3400 

	Однопоточные антрацитовые 
	2,3 
	6,2 
	11,2 
	18,7 
	25 
	32 

	Однопоточные кварцевые и двухслойные кварцево-антрацитовые 
	4,1 
	9,3 
	16,7 
	28,1 
	37,5 
	48,1 


 
Таблица 8.1.6 – Количество воды на взрыхление и регенерацию фильтров 
	Наименование процесса 
	Количество воды. м3, на взрыхление и регенерацию фильтров при диаметре стандартного фильтра. мм 

	
	450 
	700 
	1000 
	1500 
	2000 
	2600 
	3000 
	3400 

	Взрыхляющая промывка 
	0,5 
	1,1 
	2,1 
	4,6 
	8,4 
	14 
	18,8 
	24,6 

	Натрий-катионитовые фильтры первой ступени 

	Регенерация: без использования отмывочных вод на взрыхление с использованием отмывочных вод на взрыхление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,1 
	4,8 
	9,3 
	21,1 
	45,5 
	76 
	101,8 
	133,2 

	
	1,6 
	3,7 
	7,3 
	16,2 
	37 
	62 
	83 
	108,6 

	Натрий-катионитовые фильтры второй ступени (при использовании конструкции фильтров первой ступени) 

	Регенерация: без использования отмывочных вод на взрыхление с использованием отмывочных вод на взрыхление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,3 
	5,3 
	10,3 
	23,3 
	50,4 
	74,5 
	113,1 
	147,2 

	
	1,8 
	4,2 
	3,2 
	18,7 
	42 
	70,5 
	94,3 
	123,2 


 
При отсутствии достоверной информации суммарное количество воды для осуществления водоподготовки в котельной можно воспользоваться формулой:  
𝑉вп = 𝑔хво ∗ 𝐾взр ∗ 𝐺хво + 𝑉вып, 
Где 𝑔хво – удельный расход воды на собственные нужды  химводоочистки (ХВО), м³ исходной воды на м³ химически очищенной воды; принимается в зависимости от общей жёсткости исходной воды по таблице 8.1.7. 
𝐾взр – поправочный коэффициент при наличии бака взрыхления принимается равным 1,0 и 1,2 – при его отсутствии 
𝐺хво – производительность установки ХВО, м³/ч. 
 
Таблица 8.1.7 – Удельный расход воды на собственные нужды ХВО 
	Схема ХВО 
	Ионит 
	
	Удельный расход воды на ХВО, м3/ м3 при жесткости, мг-экв/кг 
	

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	Naкатионирование 
	Сульфоуголь 
	0,031 
	0,047 
	0,063 
	0,078 
	0,094 
	0,11 
	0,125 
	- 
	- 

	
	Катионит КУ-2 
	0,015 
	0,023 
	0,031 
	0,039 
	0,047 
	0,055 
	0,062 
	- 
	- 


Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды 𝑉хпн, м³, определяется по формуле: 
𝑉хпн = 𝐺хпн ∗ Т, 
где 𝐺хпн – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на источнике тепла, м³/ч; 
Т – продолжительность планируемого периода, сут. 
 
Расход питьевой воды на  хозяйственно-питьевые нужды  𝐺хпн определяется по формуле: 
𝐺хпн = (𝑎𝑞 ∗ 𝑁𝑞 ∗ 𝐾𝑞 + 𝑎 ∗ 𝑀)/24 , 
Где  𝑎 – норма расхода воды на одну душевую сетку, принимается 0,5 м³/сут; 
𝑁𝑞 – количество душевых сеток; 
𝐾𝑞 – коэффициент использования душевых за 1 ч наибольшего водопотребления, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным 0,5; 
𝑎 – норма расхода воды на 1 человека в смену, при отсутствии данных принимается равной 0,045 м3/(сут.×чел.); 
𝑀 – численность работающих в сутки, чел. 
При отсутствии данных для расчета расход воды на хозяйственнопитьевые нужды котельной (души, умывальники, охлаждение подшипников, вращающихся механизмов и пр.) ориентировочно принимается 2 - 3 м3/сут на 1 т производительности котлов. 
 
Для отопительных котельных при закрытой системе теплоснабжения потребное количество воды, м3, ориентировочно может быть определено по формуле: 
𝑉 = 𝑔 ∗ 𝜌 ∗ 𝑄ок ∗ Км ∗ 𝑍, 
где 𝑔 – удельный расход воды, м³/Мвт (м³/Гкал), принимается по таблице 8.1.1 в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, принятого в системе теплоснабжения;  ρ – плотность воды, кг/м³, определяется по таблице 8.1.9; 𝑄ок – тепловая мощность котельной, МВт (Гкал/ч); 
Км – коэффициент использования максимума нагрузки; 
Z – продолжительность работы котельной в планируемом периоде. 
 
Таблица 8.1.8 – Плотность воды, кг/м³ 
	Температур
а, °С 
	Плотность, кг/м2 
	Температура, °С 
	Плотность, кг/м2 
	Температур
а, °С 
	Плотность, кг/м3 
	Температура
, °С 
	Плотность
, кг/м3 

	1 
	999,37 
	52 
	937,15 
	70 
	977,31 
	33 
	966,63 

	2 
	999,97 
	53 
	937,15 
	71 
	977,23 
	39 
	966,01 

	4 
	1000 
	54 
	936,69 
	72 
	976,61 
	90 
	965,34 

	10 
	999,73 
	55 
	936,21 
	73 
	976,07 
	91 
	964,67 

	20 
	999,23 
	56 
	935,73 
	74 
	975,43 
	92 
	963,99 

	30 
	995,67 
	57 
	935,25 
	75 
	974,34 
	93 
	963,3 

	40 
	992,24 
	53 
	934,75 
	76 
	974,29 
	94 
	962,61 

	41 
	991,36 
	59 
	934,25 
	77 
	973,63 
	95 
	961,92 

	42 
	991,47 
	60 
	933,75 
	73 
	973,03 
	96 
	961,22 

	43 
	991,07 
	61 
	933,24 
	79 
	972,45 
	97 
	960,61 

	44 
	990,66 
	62 
	932,72 
	30 
	971,33 
	93 
	959,31 

	45 
	990,25 
	63 
	932,2 
	31 
	971,21 
	99 
	959,09 

	46 
	939,32 
	64 
	931,67 
	32 
	970,57 
	100 
	953,33 

	47 
	939,4 
	65 
	931,13 
	33 
	969,94 
	110 
	951 

	48 
	933,96 
	66 
	930,59 
	34 
	969,3 
	120 
	945 

	49 
	933,52 
	67 
	930,05 
	35 
	963,65 
	130 
	934,3 

	50 
	933,07 
	63 
	979,34 
	36 
	963 
	140 
	926,1 

	31 
	937,62 
	69 
	973,33 
	37 
	967,34 
	150 
	916,9 


8.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя для собственных нужд источников тепловой энергии и для восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей.  
Расчёт расхода количества воды по котельным представлен в таблице 8.2.1.  
  
   
Таблица 8.2.1 – Перспективные балансы теплоносителя 
	Наименование источника 
	Суммарный расход сетевой 
воды в под.тр., 
т/ч 
	Расход воды на утечку из 
сис.теплопотреб., 
т/ч 
	Расход воды на подпитку, т/ч 
	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч 
	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч 

	котельная №1 
	906,156 
	0,66 
	1,35 
	0,34 
	0,34 

	котельная №15 
	478,935 
	0,84 
	1,26 
	0,21 
	0,21 

	БМК. №30 п. Кипарисово 
	21,485 
	0,04 
	0,05 
	0,01 
	0,01 

	АМК "Чайка" п.Таежный 
	42,615 
	0,07 
	0,1 
	0,02 
	0,02 

	БМК №6 п. ВНадежд. 
	6,077 
	0,01 
	0,01 
	0 
	0 

	БМК №8 п. ВНадежд. 
	12,045 
	0,02 
	0,04 
	0,01 
	0,01 

	кот.№17 
с.Прохладное 
	17,038 
	0,03 
	0,04 
	0 
	0 

	кот.№18 
с.Прохладное 
	18,193 
	0,03 
	0,04 
	0 
	0 

	кот.№20 п.Рыбачий 
	16,652 
	0,03 
	0,04 
	0,01 
	0,01 

	кот.№28 п.Морской 
	11,938 
	0,02 
	0,03 
	0,01 
	0,01 


 
 	 

ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
Таблица 9.1.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии 
	Наименование котельной 
	Теплоснабжающая организация 
	Расход топлива, тут 

	кот.№1 
	КГУП "Примтеплоэнерго" 
 
	0,155 

	кот. №6 
	
	0,155 

	кот.№8 
	
	0,155 

	кот.№15 
	
	0,155 

	кот.№17 
	
	0,155 

	кот.№18 
	
	0,155 

	кот.№20 
	
	0,155 

	кот.№28 
	
	0,155 

	кот.№30 
	
	0,155 


 
 	 

ГЛАВА 10. НАДЁЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Расчёт показателей уровня надёжности выполняется в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. 
К показателям уровня надежности относятся следующие:  
· показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии  
· показатели, 	определяемые 	приведенной 	продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 
· показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,  
· показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры 	теплоносителя, 	соответствующих 	отклонениям 	параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
Показатели второй группы, используемые при определении уровня надёжности поставки товаров, оказания услуг регулируемыми организациями, дифференцируются с учетом вида нарушения в подаче тепловой энергии, а также категории надежности потребителей тепловой энергии, являющихся потребителями товаров и услуг регулируемой организации. Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии, при определении характеристик для показателей  уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (𝐾в). 
Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, что подтверждается Актом, оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) Актами, иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (далее – надлежаще оформленный Акт), – для нарушений такого вида устанавливается 𝐾в = 1,00;прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений 𝐾в = 0,5. Расчет фактических значений 𝐾в первоначально осуществляется по результатам 2013 г. 
Плановые значения показателей уровня надежности устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования. Плановые значения показателей надежности определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности (см. Таблицу 
10. 1). 
 
 	 
Таблица 10.1 – Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций 
	Группа показателей 
	Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций 

	
	Производители тепловой энергии 
 (без собственных тепловых сетей) 
	Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) 

	Показатели уровня надёжности 
	0,02 
	0,015 


 
Регулируемые организации подготавливают предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода. 
Надежность теплоснабжения потребителей по источникам теплоснабжения определяется со следующим параметром вероятности отказа теплоснабжения потребителей в зоне теплоснабжения: 
	кот.№1 
	Р = 0,99 

	кот.№2 
	Р = 0,88 

	кот.№5 
	Р = 0,88 

	кот. №6 
	Р = 0,88 

	кот.№7 
	Р = 0,88 

	кот.№8 
	Р = 0,88 

	кот.№15 
	Р = 0,99 

	кот.№17 
	Р = 0,88 

	кот.№18 
	Р = 0,88 

	кот.№20 
	Р = 0,88 

	кот.№28 
	Р = 0,88 

	кот.№30 
	Р = 0,88 

	кот. №62 
	Р = 0,88 

	АМК "Чайка" 
	Р = 0,88 


 	 
10.1 Определение перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии 
𝑃ч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле: 
[image: ],          (1) 
где: 𝑀𝑜 – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией; 
𝐿  – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации. 
Начиная с 2012 года вычисляется дополнительный показатель𝑃чм. 
𝑃чм – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле (1). 
Необходимые для расчёта данные не предоставлены. 
10.2 Определение перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 
𝑃п – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (𝑃п) исчисляется по формуле: 
[image: ] , (2) 
где:Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за 
отопительный 	сезон 	согласно 	данным, 	подготовленным 	регулируемой организацией. 
𝑇𝑗пр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле: 
𝑇𝑗пр = ∑𝑖 max 𝑇𝑖𝑗,(3) 
где 𝑇𝑖𝑗 – продолжительность (с учетом коэффициентовКв вида нарушений с 2013 года) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение 𝑇𝑖𝑗рассчитывается по формуле 
𝑇𝑖𝑗 = ∑𝑙(𝑇𝑖𝑗𝑙 ∗ 𝐾в𝑗𝑙𝑖),             (3’) 
 
где: 𝑇𝑖𝑗𝑙 –продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 появляется, если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле (3’) с коэффициентамиКв, определенными по 
отношению к каждому l-ому случаю, для получения 𝑇𝑖𝑗 – продолжительности jго прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору; 
𝐾в𝑗𝑙𝑖 – коэффициент значимости Кв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В отсутствие информации принимается равным 1; 
Максимум в формуле (3) вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, «затронутыми» j-ым прекращением. При определении показателей 𝑃п1 берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности. 
В случае отсутствия у регулируемой организации достаточной информации для применения формулы (3) в качестве 𝑇𝑗пр берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-е прекращение подачи тепловой энергии. 
Начиная с 2013 года, по формулам (3), (3’) рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода регулирования на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду. 
Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель 𝑃пм.  
𝑃пм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L, как и в формуле (2).  
Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду. 
Кроме того, с 2013 года вычисляется еще один показатель уровня надежности: 𝑃п1, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности. 
Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях теплоснабжающих организаций не содержит исчерпывающей информации для проведения математических расчетов.  
10.3 Определение перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 
𝑃о – 	показатель 	уровня 	надежности, 	определяемый 	суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле: 
[image: ],            (4) 
где: 𝑄𝑗–объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле: 
[image: ], (5) 
где: 𝑁 – число договоров с потребителями товаров и услуг данной 
регулируемой организации; 
𝑄𝑖𝑗 – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг. 
В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы 
(5) в качестве 𝑄𝑗 берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии. 
Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель 𝑃ом.  
𝑃ом – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле 
(4). 
Необходимые для расчёта данные не предоставлены. 
 
10.4 Определение перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 
Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.  
Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.  
𝑅в– показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле  
[image: ] ,            (6) 
где 𝑅в𝑖 – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);  
𝑁в – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;  
	𝑊𝑖в 	– 	присоединенная 	тепловая 	нагрузка 	(мощность) 	по 	i-ому 
соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.  
Показатель 𝑅в𝑖определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле: 
[image: ]             (7) 
где М𝑖о – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией; 
𝐷в,𝑖,𝑗 –сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднечасовой величиной зафиксированного в течение этого часа (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, в градусах 
Цельсия; ℎ𝑜 – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода 
регулирования. 
Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (𝑅в𝑖м) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (𝑅п𝑖) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией  по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования. 
Так же используются дополнительные показатели 𝑅вми 𝑅п, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры, как и в формуле (6). 
 
10.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения 
10.5.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования 
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты. 
При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве. 
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто 
путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания. 
Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной). 
При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети. 
Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.  
 
10.5.2 Установка резервного оборудования 
Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Надежность системы теплоснабжения также обеспечивается наличием резервных источников питания на котельных. 
10.5.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть 
Одной из перспективных задач инновационного развития теплоснабжающих систем является объединение нескольких источников тепла для работы на общие тепловые сети и оптимальное перераспределение тепловой нагрузки между ними в процессе эксплуатации. Это позволяет реализовать преимущества централизации теплоснабжения, концентрации мощностей и совместной выработки тепла и электроэнергии. 
Организация совместной работы источников на единые тепловые сети предполагает объединение локальных систем с одним или несколькими источниками тепла в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть всех теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии с их технико-экономической эффективностью и наивыгоднейшим потокораспределением в сети. Объединение нескольких теплоснабжающих систем в единую систему позволит:  
· снизить затраты на производство тепловой энергии путем распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее экономичными источниками теплоснабжения;  
· использовать аккумулирующую способность тепловых сетей;  
· повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей;   уменьшить резервные мощности. 
Существующие и перспективные источники теплоснабжения находятся на большом удалении друг от друга. В нашем случае совместная работа источников не рассматривается. 
10.5.4 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов  
В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и  бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла (таблица 2) при расчетной температуре на отопление𝑡р =-10 ОС и ниже. 
Таблица 10.2 – величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа  
	Диаметр труб тепловых сетей, мм 
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C 

	
	минус 10 
	минус 20 
	минус 30 
	минус 40 
	минус 50 

	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до 

	300 
	32 
	50 
	60 
	59 
	64 

	400 
	41 
	56 
	65 
	63 
	68 

	500 
	49 
	63 
	70 
	69 
	73 

	600 
	52 
	68 
	75 
	73 
	77 

	700 
	59 
	70 
	76 
	75 
	78 

	800-1000 
	66 
	75 
	80 
	79 
	82 

	1200-1400 
	71 
	79 
	83 
	82 
	85 


 
Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев: 
· при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; 
· для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено); 
· для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных 
каналах; 
· для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории). 
При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. 
Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. 
Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации. 
Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений: 
· прокладка 	от 	источника 	тепла 	двух 	и 	более 	головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей); 
· прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов); 
· монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура); 
· прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов; 
· прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода; 
· уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками; 
· монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений; 
· обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках; 
· соединение 	теплопроводов 	транспозицией 	(«перехлест» теплопроводов) 	на 	участках 	со 	встречными 	потоками 	теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах). 
Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов.  
Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. 
Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. 
Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. 
При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. 
Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. 
В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется: 
1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей; 
2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей. 
Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации. 
 
10.5.5 Устройство резервных насосных станций Насосных станций нет. 
10.5.6 Установка баков-аккумуляторов 
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. 
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды, возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. 
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. 
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. 
В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.  
 	 
ГЛАВА 11. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
Объем инвестиций для реконструкции п поддержания работоспособности существующих теплогенерирующих источников и тепловых сетей Надеждинского сельского поселения необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.  
В настоящий момент проведен расчет инвестиций для модернизации котельной №15 и тепловых сетей поселка Новый. 
Стоимостные 	характеристики 	проекта 	реконструкции 	и 	нового строительства определены на основании:  
· данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных;  
· укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции;  
· сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2011 года №643; 
· данных по объектам аналогам.  
Данные по стоимости реконструкции и нового строительства рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов 
Министерства экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов до 2034 года. 
Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий представлены в таблице 11.1.1. 
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Таблица 11.1.1– Общие капитальные затраты 
	N п/п 
	Наименование мероприятий 
	Наименован ие объекта 
(котельная) 
	Описание и место 
располож ения объекта 
	Основные технические характеристики 
	Год начал а 
реализ ации мероп рияти я 
	Год оконч ания 
реализ ации мероп рияти я/год 
ввода в 
эксплу
атаци ю 
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. 

	
	
	
	
	Наименование показателя 
(мощность, протяженность, диаметр и т.п.) 
	Ед. изм. 
	Значе ние 
показа теля 
	
	
	Всего в ценах текущего года, тыс. руб. без НДС 
	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без 
НДС 

	
	Всего 
	п. Новый 
	  
	
	
	281 701,26    
	       300 263,83    

	 1 
	Строительство новых тепловых сетей диаметром 125 мм 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Протяженность 
	м 
	266 
	2021 
	2021 
	10 621,74    
	11 378,01    

	2 
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей диаметрами от 40 до 350 мм 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Протяженность 
	м 
	3763 
	2020 
	2021 
	127 205,28    
	133 257,12    

	3 
	Разработка ПСД и строительство Автоматизированно й Блочно-Модульной газовой котельной 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Мощность 
	МВт 
	17,0 
	2020 
	2020 
	91 662,25    
	122 072,09    

	4 
	Разработка ПСД и строительство  Блочно-Модульного ГРП котельной, п. 
Новый 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Пропускная способность 
	м3/ч 
	2500,0 
	2020 
	2020 
	2 334,05 
	2 404,07 
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	5 
	Разработка ПСД и строительство газопровода от ГРП до котельной, п. 
Новый 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Протяженнос ть 
	м 
	2346,0 
	2020 
	2020 
	40 277,94 
	41 486,28 

	6 
	Создание материальнотехнической базы теплового участка 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Количество 
	шт. 
	1 
	2020 
	2020 
	6 600,00 
	6 798,00 

	7 
	Вывод из эксплуатации Котельной №15 
	Котельная №15  
	п. Новый  
	Мощность 
	МВт 
	19,8 
	2021 
	2021 
	3 000,00 
	3 213,60 
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Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств). 
В качестве источников финансирования рассматриваются:  
· собственные средства теплоснабжающих организаций;  
· заемные средства; 
· бюджетные средства. 
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.  
Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей. 
Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
· рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения; 
· моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 
· сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 
· принцип положительности и максимума эффекта; 
· учет фактора времени; 
· учет только предстоящих затрат и поступлений; 
· учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта); 
· учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 
Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность 
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разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. 
В таблице 11.1.2 приведена оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии. 
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Таблица 11.1.2– Оценка тарифных последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии от котельной №15 п. Новый 
	
	
	
	
	
	
	
	Прогноз тарифа без НДС, руб./Гка
	л 
	
	
	
	
	
	
	

	Базовый 
2019 г. 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2031 
	2032 
	2033 
	2034 
	2035 
	2036 

	
	
	
	
	
	
	
	1 вариант (рост тарифа 4%) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 929 
	1 991 
	2 071 
	2 154 
	2 240 
	2 329 
	2 422 
	2 519 
	2 620 
	2 725 
	2 834 
	2 947 
	3 065 
	3 188 
	3 315 
	3 448 
	3 586 
	3 729 

	
	
	
	
	
	
	
	2 вариант (рост тарифа 6%) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 929 
	2 011 
	2 131 
	2 259 
	2 395 
	2 538 
	2 691 
	2 852 
	3 023 
	3 205 
	3 397 
	3 601 
	3 817 
	4 046 
	4 288 
	4 546 
	4 818 
	5 108 
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ГЛАВА 12. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
12.1 Определение существующих зон действия источников тепловой мощности в системе теплоснабжения 
 
«Надеждинское сельское поселение», занимающее площадь 42,062 тыс. га, из которых 10,215 тыс. га занимают земли лесного фонда. «Надеждинское сельское поселение» расположено в Надеждинском районе Приморского края. В состав «Надеждинского сельского поселения» входят: 
· село Вольно-Надеждинское, общей площадью 2380 га; 
· посёлок Новый, общей площадью 295,6 га; 
· посёлок Западный, общей площадью 165,7 га; 
· село Прохладное, общей площадью 634,6 га; 
· посёлок Зима Южная, общей площадью 171,3 га; 
· посёлок Шмидтовка, общей площадью 84,4 га; 
· посёлок Де-Фриз, общей площадью 177,9 га; 
· посёлок Соловей-Ключ, общей площадью 1016 га; 
· посёлок Ключевой, общей площадью 137,2 га; 
· село Кипарисово, общей площадью 210,3 га; 
· посёлок Стеклозаводский, общей площадью 76,4 га; 
· посёлок Таёжный, общей площадью 73,7 га; 
· посёлок Кипарисово 2, общей площадью 554,7 га; 
· посёлок Сиреневка, общей площадью 31,8 га; 
· посёлок Мирный, общей площадью 56,5 га; 
· посёлок Морской, общей площадью 38,7 га; 
· посёлок Рыбачий, общей площадью 21,8 га; 
· посёлок Тоннель, общей площадью 13,9 га; 
В масштабах края численность населения «Надеждинского сельского поселения» составляет 0,96 % к населению края. По отношению к численности населения района - 48,01%. 
Плотность населения 24,4 человек на 1 кв.км.  
Таблица 12.1 – Перечень теплоснабжающих организаций 
	№ 
п/п 
	Наименование  и номер  
теплоисточника 
	Адрес 
	Эксплуатирующая  организация 

	1 
	кот.№1  
	п.В-Надеждинское, ул.Анисимова 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	2 
	кот.№2 
	п.В-Надеждинское, ул.Пушкина,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	3 
	кот.№5  
	п.Кипарисово,  
ул.Лесная,28 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	4 
	кот. №6  
	п.В-Надеждинское, ул.Строителей 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	5 
	кот.№7  
	п.В-Надеждинское, ул.Геологов 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	6 
	кот.№8  
	п.В-Надеждинское, ул.Трактовая 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	7 
	кот.№15 
	п.Новый, ул.Молодежная,3 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	8 
	кот.№17  
	с.Прохладное, ул.Молодежная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	9 
	кот.№18  
	с.Прохладное, ул.Центральная 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	10 
	кот.№20  
	п.Рыбачий 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	11 
	кот.№28  
	п.Морской 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	12 
	кот.№30  
	п.Кипарисово, ул.Черемуховая,2 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	13 
	Кот. №62  
	п.Южное-Зима, воен.городок №7 
	КГУП"Примтеплоэнерго" 

	14 
	АМК "Чайка"  
	п.Таежное 
	КГУП"Примтеплоэнерго"(только сети) 
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Рисунок 12.1 – Ситуационная карта  
12.2 Расположение источников теплоснабжения поселения 
Схема расположения источников теплоснабжения на рисунках 12.2-12.6. 
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Рисунок 12.2 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. В-Надеждинское, п. Новый - вариант 1) 
[image: ] 
Рисунок 12.3 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. В-Надеждинское, п. Новый - вариант 2) 
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Рисунок 12.4 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (с. Прохладное) 
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Рисунок 12.5 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. Морской, п. Рыбачий) 
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Рисунок 12.6 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. Кипарисово - вариант 1) 
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Рисунок 12.7 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. Кипарисово - вариант 2) 
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Рисунок 12.8 – Расположение и зоны действия источников теплоснабжения на ситуационной схеме (п. Таежный) 
 
12.3. Определение изолированных зон действия источников тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения 
Рассматривается введение в эксплуатацию новых источников теплоснабжения в п. Новый для замещения существующих в соответствие с предложенными вариантами развития схемы теплоснабжения, представленными в Разделе «Мастер-план».  
12.4 Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения 
После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в своей зоне деятельности.  
Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).  
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 
Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
Граница зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, может быть изменена в следующих случаях:  
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границы зоны деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
12.5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  
Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  
· размер собственного капитала;  
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 
Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения.  
Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Согласно пункту 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
Статусом единой теплоснабжающей организации рекомендуется наделить 
КГУП "Примтеплоэнерго". 
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